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Специални благодарности на МогдРегес  Согрогайоп за тяхната проверка на правописа... Този файл СЕ 


НУЖДАЕ! 
сесеожсосососососоеосособо) 


СПЕЦИАЛНО БЛАГОДАРНОСТ СЪЩО ЗА: 


Миго Сусеппе: За предоставяне на файловете! 


Храх: За търпението, докато ченгето беше там! 


Продуцентът: За това, че ми даде файловете... 


Директорът: За това, че ми донесе файловете... 
Г-н Камаро: За неговото ГОЛЯМО ЕГО! 


Магьосникът: За ВСИЧКИ колички на Бернули, които той ще изпрати! 


Това е колекция от много години усилия... това е оригиналният ръкопис за непубликувана работа от неизвестен автор... 

Първоначално бяха два ГОЛЕМИ файла, които трябваше да бъдат обединени и след това СИЛНО РЕДАКТИРАНИ, най-вече снимки и 
след това проверка на правописа...Този човек е химически гений, но не можеше да пише, ако животът му зависеше от това... Просто 
пуснах проверка на правописа чрез УуогдРе ес: 4.2, така че вероятно има още грешки, които не са избрани горе...съжалявам...надявам 
се, че имате търпението да прегледате този файл, да го прочетете и след това да коригирате всяка малка грешка.... Не е като да го 
изпращам или нещо подобно... 


Този файл е посветен на Кату 8. 
КК!...Където и да сте двамата... 


. РМ 


НАРЪЧНИК НА ТЕРОРИСТА 


1.0 ВЪВЕДЕНИЕ 


Сипв апд Вот Руго-Тесппо!од!ез, подразделение на СПпао5 Тпдиз!ез (СНАО5) с гордост представя това първо издание 

на Наръчника на терориста. Първо и най-важно, нека да се посочи, че СПаоз пдизиез не поема отговорност за 

злоупотреба с информацията, представена в тази публикация. Целта на това е да покаже многото техники и 

методи, използвани от тези хора в тази и други страни, които използват терора като средство за политически и социални цели. 
Техниките тук могат да бъдат получени от обществени библиотеки и обикновено могат да бъдат извършени от терорист с минимално оборудване. Това прави 

човек още по-уплашен, тъй като всеки лунатик или социален девиант може да получи тази информация и да я използва срещу всеки. Процесите и техниките тук 


НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА! ПРИ ОПИТ ДА ИЗПЪЛНИТЕ НЯКОЙ ОТ МЕТОДА В ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ МОЖЕ ДА НАСТЪПИ СЕРИОЗНА 
ВРЕДА ИЛИ СМЪРТ. ТОВА Е САМО ЗА УДОВОЛСТВИЕ ОТ ЧЕТЕНЕ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА УПОТРЕБА! 


Сипвз ап Вопоз Руго-Тесппо!од!ез смята, че е важно всеки да има някаква представа колко лесно е за един терорист да 
извършва терористични актове; това е причината за съществуването на тази публикация. 
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2.0 ЗАКУПУВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИВИ И ГОРИВА 


Почти всеки град или град с разумни размери има магазин за оръжие и аптека. Това са две от местата, които 

посещават потенциални терористи, за да закупят експлозивен материал. Всичко, което човек трябва да направи, е да знае нещо 
относно неексплозивните употреби на материалите. Черен барут, например, се използва в огнестрелни оръжия с черен барут. 
Предлага се в различни „степени“, като всяка различна степен е с малко по-различен размер. Степента на черно 

прахът зависи от калибъра на пистолета, в който се използва; фин вид прах може да изгори твърде бързо 


грешен калибър оръжие. Правилото е, че колкото по-малък е класът, толкова по-бърза е скоростта на изгаряне на праха. 


2.01 ЧЕРЕН ПРАХ 


Черният барут обикновено се предлага в три степени. Както беше посочено по-горе, колкото по-малък е класът, толкова по-бърз е 
изгаряния от прах. Скоростта на горене е изключително важна при бомбите. Тъй като експлозията е бързо увеличаване на газа 
обем в затворена среда, за да се направи експлозия, е желателно бързо изгарящ барут. Трите 

общите степени на черен барут са изброени по-долу, заедно с обичайната ширина на отвора (калибър) на това, което те 
се използват в. Като цяло, най-бързо горящият прах, класът ЕЕЕ е желателен. Обаче другото 


степени и употреби са изброени по-долу: 


ОЦЕНКА ШИРИНА НА ОТВОРА ПРИМЕР ЗА ПИСТОЛЕТ 

Е .50 или повече 36 -.50 модел оръдие; някакви пушки 
ЕР големи пистолети; малки пушки 
ФФФ „36 или по-малък пистолети; дерингери 


Класът ЕЕР е най-бързо изгарящият, тъй като по-малкият клас има повече повърхностна площ или горяща повърхност, изложена на 


пламък отпред. По-големите класове също имат приложения, които ще бъдат обсъдени по-късно. Ценовият диапазон на черния барут, пер 


паунд, е около 58,50 - 59,00. Цената не се влияе от оценката и така човек си спестява време и труд 


купува по-фин клас прах. Основните проблеми с черния барут са, че той може да бъде възпламенен случайно от статично електричество 


електричество и че има склонност да абсорбира влага от въздуха. За да го смаже безопасно, един бомбардировач би използвал пластмаса 


лъжица и дървена купа за салата. Взимайки малка купчина наведнъж, той или тя щеше да приложи натиск върху пудрата 


лъжицата ия разтрийте в поредица от удари или кръгове, но не прекалено силно. Той е достатъчно фин за използване, когато е почти толкова фин, колкото 


брашно. Финото обаче зависи от това какъв тип устройство желаете да направите; очевидно ще бъде 


непрактично е да се натроши достатъчно прах, за да се напълни тръба с радиус от 1 фут на 4 инча. Всеки може да закупи черен барут, тъй като 


всеки може да притежава оръжия с черен барут в Америка. 
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2.02 ПИРОДЕКС 


Ругодех е синтетичен прах, който се използва като черен прах. Предлага се в същите класове, но е по-скъп на 
паунд. Въпреки това, контейнер от един фунт Ругодех съдържа повече материал по обем от един фунт черен 

барут. Много по-лесно се стрива до много фин прах, отколкото черния прах, и е значително по-безопасен и по- 
надежден. Това е така, защото няма да се задейства от статично електричество, както може да бъде черното, ие по- 
малко склонно да абсорбира влага. Струва около 510,00 на паунд. Може да се стрие по същия начин като черния 
прах или да се разтвори във вряща вода и да се изсуши. 


2.03 ПРАХ ЗА РАКЕТЕН ДВИГАТЕЛ 


Едно от най-вълнуващите хобита в наши дни е ракетното моделиране. Езге5 е най-големият производител на 

модели ракетни комплекти и двигатели. Ракетните двигатели са съставени от едно голямо зърно гориво. Доста тежка 
картонена тръба обгражда това зърно. Човек получава пропеланта, като разрязва тръбата надлъжно ия 

развива като ролка хартиена кърпа. Когато това стане, сивата огнеупорна глина в двата края на пропелентното зърно 
трябва да се отстрани. Това обикновено се прави внимателно с пластмасов или месингов нож. Материалът 

е изключително твърд и трябва да се натроши, за да се използва. Като хванете зърното на най-широката позиция с 
комплект клещи и поставите зърното и праха в найлонов плик, прахът няма да се разпадне и да се натроши навсякъде. 
Това трябва да се направи с всички големи парчета прах и след това трябва да се натроши като черен прах. 

Ракетните двигатели се предлагат в различни размери, вариращи от МА - 27 до невероятно мощните О двигатели. 
Колкото по-голям е двигателят, толкова по-скъп. О двигателите се предлагат в пакети от три и струват около 

55,00 на пакет. Ракетните двигатели са може би най-полезният артикул, продаван в магазините на терористи, 

тъй като те могат да бъдат използвани такива, каквито са, или могат да бъдат канибализирани за техния експлозивен прах. 


2.04 БАРУТ ЗА ПУШКА/ПЪШКА 


Барут за пушка и барут за пушка е наистина едно и също от практическа гледна точка. И двете са горива на базата на 
нитроцелулоза. Те ще бъдат наричани барут във всички бъдещи справки. Барутът се получава чрез въздействието на 
концентрирана азотна и сярна киселина върху памук. Този материал след това се разтваря от разтворители и 

след това се реформира в желания размер на зърното. Когато се работи с барут, размерът на зърното не е толкова 
важен, колкото този на черния барут. И едрият, и дребнозърнестият барут изгарят сравнително бавно в сравнение с 
черния барут, когато е незатворен, но когато е ограничен, барутът гори едновременно по-горещо и с по-голямо 
газообразно разширение, създавайки повече налягане. Следователно процесът на смилане, който често е необходим за 
други горива, не е необходим за барута. Барутът струва около 59,00 на фунт. Всеки идиот може да си го купи, тъй като в 


САЩ няма ограничения за пушки или пушки 


2.05 ФЛАШ ПРАХ 


Флаш прахът е смес от метален цирконий на прах и различни окислители. Той е изключително чувствителен към 
топлина или искри и трябва да се третира по-внимателно от черния прах, с който НИКОГА не трябва да се смесва. 
Продава се в малки контейнери, които трябва да се смесят и разклатят преди употреба. Той е много фино 
прахообразен и се предлага в три скорости: бърза, средна и бавна. Прахът с бърз пламък е най-добрият за 
използване в експлозиви или детонатори. Той гори много бързо, независимо от затвореността или опаковката, с 
гореща бяла „светкавица“, откъдето идва и името му. Това е доста скъпо, струва около 511,00. Продава се в 
магьосници и магазини за театрални пособия. 


2.06 АМОНИЕВ НИТРАТ 


Амониевият нитрат е силно експлозивен материал, който често се използва като комерсиален „предпазен 
експлозив“. Той е много стабилен и трудно се запалва с кибритена клечка. Ще светне само ако светещата, 
нагорещена част от кибрита се докосне Също така е трудно да се взриви (феноменът на детонацията ще бъде 
обяснен по-късно), понякога е необходима голяма ударна вълна 
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смесен с малко количество нитроглицерин, за да се увеличи неговата чувствителност. Амониевият нитрат се използва 
в “Со9-РасК5" или Чпзтап! Со", налични в повечето аптеки. „Студените опаковки“ се състоят от торба с вода, 
заобиколена от втора пластмасова торба, съдържаща амониев нитрат. За да получите амониев нитрат, просто 
отрежете горната част на външната торба, отстранете найлоновата торбичка с вода и запазете амониевия 

нитрат в добре затворен, херметически затворен контейнер, тъй като той е доста хидроскопичен, т.е. има тенденция 
да абсорбира вода от въздух. Освен това е основната съставка в много торове. 


2.1 ПРИДОБИВАНЕ НА ХИМИКАЛИ 


Първият раздел се занимава със законното получаване на химикали. Този раздел се занимава с „набавянето“ им. 
Най-доброто място за кражба на химикали е колеж. Много държавни училища разполагат с всичките си 

химикали на рафтовете в лабораториите и повече в техните химически складове. Вечерта е най-доброто 

време за влизане в лабораторните сгради, тъй като има най-малко хора в сградите и повечето от лабораториите 

все още ще бъдат отключени. Човек просто взема чанта с книги, облича риза и дънки и се опитва да прилича на 
първокурсник в колеж. Ако някой попита какво прави такъв човек, крадецът може просто да каже, че търси 
лабораторията по химия на полимерите или някой друг отдел, свързан с химията, различен от този, в който се 
намира. Обикновено може да се намери къде са различните лаборатории и катедри в сграда са чрез обаждане в университета. 
Има, разбира се, и други техники за влизане в лаборатории след работно време, като поставяне на парче 

картон в резето на неизползвана врата, като заден изход. След това всичко, което трябва да направите, е да се върнете 
по-късно. Също така, преди това да бъде направено, терористите проверяват за системи за сигурност. Ако някой 
просто влезе в лаборатория, дори и да има някой там, и излезе през задния изход, и пъхне картона в резето, преди 
вратата да се затвори, човекът в лабораторията никога няма да разбере какво се е случило. Също така е добра идея 

да наблюдавате сградата, която планирате да ограбите, по времето, когато планирате да я ограбите, няколко дни 
преди действителната кражба да бъде извършена. Това е препоръчително, тъй като бъдещият крадец трябва да 

знае кога и дали охраната на кампуса извършва патрули през сградите. Разбира се, ако нито един от тези методи 

не е успешен, винаги има раздел 2.11, но като правило сигурността на кампуса на колежа е доста лоша и никой не 
подозира, че друг човек в сградата е направил нещо нередно, дори ако е там в противоречие час. 


2.11 ТЕХНИКИ ЗА ВЗИВАНЕ НА БРАВИ 


Ако се наложи да пробиете ключалка, за да влезете в лаборатория, най-ефективното бране в света е динамитът, 
последван от чук. За съжаление има проблеми с шума и излишните структурни щети с тези методи. Следващото най- 
добро нещо обаче е набор от ключове за армия. Те, за съжаление, са трудни за придобиване. Ако вратата на 
лабораторията е заключена, но резето не е закопчано, тогава има други възможности. Правилото тук е: ако човек вижда 
резето, може да отвори вратата. Има няколко устройства, които улесняват освобождаването на резето от дупката в 
стената. Стоматологични инструменти, твърда тел (20 калибър), специално огънат алуминий от кутии, тънки джобни 
ножове и кредитни карти са инструментите на търговията. Начинът, по който се използват всички тези инструменти и 
устройства, е подобен: издърпайте, натиснете или по друг начин преместете резето от отвора му в стената и 

дръпнете вратата да се отвори. Плъзгайки какъвто и да е инструмент, който използвате, зад резето и издърпването на 
резето от стената прави това. За да направят ключалка от алуминиева кутия, терористите могат да използват алуминиева 
кутия и внимателно да отрежат горната и долната част на кутията. Отрежете дрипавите краища на консервата. След 

това изрежете цилиндъра с отворен край, така че да може да бъде сплескан в един дълъг правоъгълник. След това 
трябва да се нареже на ленти с ширина инч. Сгънете лентите на стъпки от И инча (1). Единият ще има дълга четворно 
дебела И инча широка лента от алуминий. Това трябва да бъде сгънато в |-образна форма, )-образна форма или П-образна форма. Това ст 
Частите ще изглеждат така: 


(1) 


щ Ш 


и И | | Тинч | | 
й | 
| 


и 


Сгънете по линиите, за да направите едно парче алуминий с четворна дебелина. След това това трябва да се сгъне, за да се получи Г, ) или 


П-образно устройство, което изглежда така: 


Маспте Тгапяатед ру Сооде 
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Всички тези устройства трябва да се използват за закачане на резето на врата и издърпване на резето от дупката му. Гънките в 


ключалки ще бъдат между вратата и стената и така устройството няма да се разгъне, ако е направено правилно. 


2.2 СПИСЪК НА ПОЛЕЗНИ ДОМАКИНСКИ ХИМИКАЛИ И ТЯХНАТА НАЛИЧНОСТ 


Всеки може да получи много химикали от железария, супермаркети и аптеки, за да получи материалите 
за производство на експлозиви или други опасни съединения. Бъдещият терорист би се нуждаел само от станция 


каруца и малко пари за придобиване на много от химикалите, посочени тук. 


химически Използвано в Наличен в 


--------------------------------------------------------- 


алкохол, етилов разтворители за алкохолни магазини за алкохол 
напитки (9596 мин. за двете) магазини за техника 
амоняк + ЧИСТО домакинство супермаркети, 
амоняк 7 - Единадесет 
амоний мигновено-студено аптеки, 
нитрат опаковки, магазини за партита магазини за медицински консумативи 
азотен оксид херметизиране за торове 


напитки и разбита сметана 
магазини за къмпинг магнезиеви излишни магазини, 
запалки 


лецитин витамин? аптеки, наркотици 


магазини 
минерално масло за готвене, слабително супермаркет, 
аптека 


живак (0 живачни термометри супермаркети, 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


магазини за техника 


батерии със незареден автомобил автомобилни магазини 


сярна киселина 


? 
магазини за Д аптеки, наркотици 


глицерин 


сяра магазини градинарски магазин, 
за градинска техника? 


дървени въглища скара на дървени въглища, супермаркети 
градинарство магазини за градинарство 
натриев нитрат тор магазин за градинарство 
целулоза първа помощ аптеки, 
(памук) магазини за медицински консумативи 


пътни факли със стронциев нитрат уЗлишни: МаеЗзини 


автомагазини 

мазут (керосин) нафтови печки излишни магазини, 
къмпинг магазини 

газ в бутилки печки на пропан излишни магазини, 


къмпинг магазини 


пречистване на водата с калиев перманганат пречиствателни станции 

хексамин или хексаминови печки излишни магазини 

метенамин (къмпинг) (къмпинг магазини?) 

азотна киселина Л почистване на печатни форми печатници 
фотографски магазини? 

йод и първа помощ дрогерии 

натриев перхлорат 5оПдох пелети магазини за техника 


за режещи факли 
бележки: « етилов алкохол се смесва с метилов алкохол, когато се използва като а 


разтворител. Метиловият алкохол е много отровен. Разтворимият алкохол трябва да бъде най-малко 9596 етилов алкохол, ако се използва за направата му 


живачен фулминат. Метиловият алкохол може да предотврати образуването на живачен фулминат. 


« Амонякът, когато се купува в магазините, се предлага в различни форми. Борът и мътен амоняк 


не трябва да се купува; само чистият амоняк трябва да се използва за получаване на кристали от амониев триоксид. 


(а За съжаление живачните термометри стават рядкост. Те 


може да е трудно да се намери в повечето магазини. Живакът се използва и в живачни превключватели, които се предлагат в електрониката 
магазини. Живакът е опасно вещество и трябва да се съхранява в термометъра или живачния ключ, докато не се използва. То 
отделя живачни пари, които ще причинят увреждане на мозъка при вдишване. Поради тази причина е добре да не се разлива 


живак и винаги да го използвате на открито. Също така, не го вземайте в отворен разрез; гумените ръкавици ще ви помогнат да предотвратите това. 


Л Азотната киселина е много трудна за намиране в днешно време. Обикновено е така 
откраднати от създателите на бомби или направени по процеса, описан в по-късен раздел. Желана концентрация за приготвяне 


експлозиви около 7096. 


(1 Йодът, продаван в аптеките, обикновено не е чист кристален 


форма, която е желана за получаване на кристали от амониев триоксид. За да се получи чистата форма, обикновено трябва да се придобие 


по лекарско предписание, но това може да бъде скъпо. Още веднъж, кражбата е средството, до което терористите стигат. 


2.3 ПОДГОТОВКА НА ХИМИКАЛИ 


2.31 АЗОТНА КИСЕЛИНА 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


Има няколко начина да направите тази най-важната от всички киселини за експлозиви. Ще бъде представен един метод, 


по който може да се направи. Още веднъж напомняме, че тези методи НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ!! 


Материали: Оборудване 
натриев нитрат регулируем източник на топлина 
или 
реплика 


калиев нитрат 


дестилирана вода ледена баня 
концентрирана сярна пръчка за разбъркване 
киселина 


събирателна колба със запушалка 


1) Изсипете 32 милилитра концентрирана сярна киселина в ретортата. 

2) Внимателно претеглете 58 грама натриев нитрат или 68 грама калиев нитрат. и добавете това към киселината бавно. Ако 
всичко не се разтвори, внимателно разбъркайте разтвора със стъклена пръчка, докато се разтвори. 

3) Поставете отворения край на ретортата в събирателната колба и поставете събирателната колба в ледената баня. 

4) Започнете да нагрявате ретортата, като използвате слаб огън. Продължете да нагрявате, докато течността започне да 
излиза от края на ретортата. Образуваната течност е азотна киселина. Загрява се, докато утайката на дъното на 
ретортата почти изсъхне или докато престане да се образува азотна киселина. ВНИМАНИЕ: Ако киселината се насочи 
твърде силно, азотната киселина ще се разложи веднага щом се образува. Това може да доведе до производството 
на силно запалими и токсични газове, които могат да експлодират. Добра идея е да поставите горния уред и след 


това да се отдалечите от него. 


Калиевият нитрат може да се получи и от закупен от магазина черен прах, просто чрез разтваряне на черен прах във вряща вода и филтриране 
на сярата и въглен. За да се получат 68 9 калиев нитрат, ще е необходимо да се разтворят около 90 д черен прах в около един литър вряща 
вода. Филтрирайте разтворения разтвор през филтърна хартия във фуния в буркан, докато изтичащата течност стане бистра. Въгленът и 


сярата в черния прах са неразтворими във вода и така, когато водният разтвор се остави да се изпари, калиевият нитрат ще остане в буркана. 


2.32 СЯРНА КИСЕЛИНА 
Сярната киселина е твърде трудна за производство извън лаборатория или промишлено предприятие. Въпреки това, 
той е лесно достъпен в незареден автомобилен акумулатор. Човек, който желае да направи сярна киселина, просто би 
свалил горната част на автомобилен акумулатор и би излял киселината в стъклен съд. Вероятно в киселината ще 
има парчета олово от акумулатора, които ще трябва да бъдат отстранени чрез кипене или филтриране. 
Концентрацията на сярната киселина може да се увеличи и чрез кипене; много чистата сярна киселина се излива 


малко по-бързо от чистото моторно масло. 


2.33 АМОНИЕВ НИТРАТ 


Амониевият нитрат е много мощен, но нечувствителен експлозив от висок клас. Изливането на азотна киселина в голяма 
колба в ледена баня може да го направи много лесно. След това, като просто налеете битов амоняк в колбата и избягате, 
ще се образува амониев нитрат. След като материалите спрат да реагират, човек просто трябва да остави разтвора 

на топло място, докато цялата вода и всеки неутрализиран амоняк или киселина се изпарят. Ще се образува фин прах, 
който ще бъде амониев нитрат. Трябва да се съхранява в херметически затворен контейнер, поради склонността му да 
поема вода от въздуха. Кристалите, образувани в горния процес, ще трябва да се нагреят МНОГО леко, за да се 


отстрани останалата вода. 


3.0 РЕЦЕПТИ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ 


Още веднъж, хората, които четат този материал, НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОПИТВАТ ДА ПРОИЗВОДЯТ НЯКОЙ ОТ ЕКСПЛОЗИВИТЕ, ОПИСАНИ 
ТУК. ТОВА Е НЕЗАКОННО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО ЗА 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


ОПИТАЙ СЕ ДА ГО НАПРАВИШ. ЗАГУБАТА НА ЖИВОТ И/ИЛИ КРАЙНИК МОЖЕ ЛЕСНО ДА НАСТЪПИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ОПИТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ. 


Тези рецепти са теоретично правилни, което означава, че индивидът би могъл да произведе описаните материали. 
Методите тук обикновено са намалени индустриални процедури. 


3.01 ТЕОРИЯ ЗА ЕКСПЛОЗИВИТЕ 


Експлозив е всеки материал, който при запалване от топлина или удари претърпява бързо разлагане или окисляване. Този процес 
освобождава енергия, която се съхранява в материала под формата на топлина и светлина или чрез разпадане на газообразни 
съединения, които заемат много по-голям обем от оригиналното парче материал. Тъй като това разширение е много бързо, 
разширяващите се газове изместват големи обеми въздух. Това разширение става със скорост, по-голяма от скоростта на звука, и 
така възниква звуков бум. Това обяснява механиката зад експлозията. Експлозивите се срещат в няколко форми: експлозиви от 
висок клас, които детонират, експлозиви от нисък ред, които горят, и праймери, които могат да направят и двете. 


Детонират експлозиви от висок клас. Детонация възниква само при експлозив от висок клас. Детонациите обикновено се предизвикват 
от ударна вълна, която преминава през блок от силно експлозивен материал. Ударната вълна разрушава молекулярните връзки между 
атомите на веществото със скорост, приблизително равна на скоростта на звука, преминаващ през този материал. При силен 
експлозив горивото и окислителят са химически свързани и ударната вълна разрушава тези връзки и повторно комбинира 

двата материала, за да произведе предимно газове. ТМТ, амониев нитрат и КОХ са примери за експлозиви от висок клас. 


Експлозивите от нисък клас не детонират; те изгарят или се подлагат на окисление. при нагряване горивото(ата) и 

окислителят(ите) се комбинират, за да произведат топлина, светлина и газообразни продукти. Някои материали от нисък ред горят 

с приблизително същата скорост под налягане, както и на открито, като черен барут. Други, като барут, който правилно се 

нарича нитроцелулоза, изгарят много по-бързо и по-горещо, когато са в затворено пространство, като цевта на огнестрелно оръжие; 
те обикновено горят много по-бавно от черния барут, когато се запалят в условия без налягане. Черният барут, нитроцелулозата и 
светкавичният прах са добри примери за експлозиви от нисък клас. 


Грундовете са особености на експлозивното поле. Някои от тях, като живачен фулминат, ще функционират като експлозиви от 

нисък или висок порядък. Те обикновено са по-чувствителни към триене, топлина или удар, отколкото силните или ниските експлозиви. 
Повечето праймери работят като експлозив от висок клас, с изключение на това, че са много по-чувствителни. Трети просто горят, 

но когато са затворени, горят с голяма скорост и сголямо разширение на газове и ударна вълна. Праймерите обикновено се 

използват в малко количество за иницииране или разлагане на експлозив от висок клас, като артилерийски снаряд. Но те също често 

се използват за запалване на експлозив от нисък порядък; барутът в куршума се възпламенява от детонацията на неговия капсул. 


3.1 УДАРНИ ЕКСПЛОЗИВИ 


Ударните експлозиви често се използват като грундове. От тези, които се обсъждат тук, само живачният фулминат и 
нитроглицеринът са истински експлозиви; Кристалите на амониевия триоксид се разлагат при удар, но отделят малко 
топлина и никаква светлина. Ударните експлозиви винаги се третират с най-голямо внимание и дори най-глупавият 
анархист никога не ги съхранява близо до мощни или ниски експлозиви. 


3.11 КРИСТАЛИ АМОНИЕВ ТРИОДИД 


Кристалите от амониев триоксид са неприятно миришещи пурпурни кристали, които се разлагат при най-малкото 
количество топлина, триене или удар, ако са направени с най-чистия амоняк (амониев хидроксид) и Йод. Твърди се, че 
такива кристали детонират, когато върху тях кацне муха или когато мравка премине през тях. 

Домакинският амоняк обаче има достатъчно примеси, като сапуни и абразивни агенти, така че кристалите ще детонират 
при хвърляне, смачкване или нагряване. При детонация се чува силен сигнал и около мястото на детонацията се 
появява облак от лилав йоден газ. Каквато и да е злощастната повърхност, върху която е бил детониран кристалът, 
обикновено ще бъде разрушена, тъй като част от Йода в кристала се разхвърля в твърда форма, а йодът е корозивен. 
Оставя неприятни, грозни, трайни кафеникаво-лилави петна върху каквото и да е в контакт. 

Йодният газ също е лоша новина, тъй като може да увреди белите дробове и се утаява на земята и оцветява нещата и 
там. Докосването на Йод оставя кафяви петна по кожата, които се задържат около седмица, освен ако не бъдат незабавно и 
енергично измити. Въпреки че такова съединение би имало малка полза за сериозен терорист, вандал може да ги 
използва за нанасяне на щети на имущество. Или терорист може да хвърли няколко от тях в тълпата, за да отвлече 
вниманието, действие, което вероятно ще нарани няколко души, но ще изплаши почти всеки, тъй като малък кристал, 
който не се вижда, когато бъде хвърлен, предизвиква доста силна експлозия. Кристалите от амониев триоксид могат да 
бъдат произведени по следния начин: 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


Материали Оборудване 


Йодни кристали фуния и филтърна хартия 


хартиени кърпи 
чист амоняк 
(амониев хидроксид, два еднократни стъклени буркана за 
самоубийците) 
1) Поставете около две чаени лъжички йод в един от стъклените буркани. И двата буркана трябва да се изхвърлят, защото 
никога повече няма да бъдат чисти. 
2) Добавете достатъчно амоняк, за да покриете напълно Йода. 
3) Поставете фунията в другия буркан и поставете филтърната хартия във фунията. 
Техниката за поставяне на филтърна хартия във фуния се преподава във всяка основна лаборатория по химия: прегънете 
кръглата хартия наполовина, така че да се образува полукръг. След това го сгънете отново наполовина, за да образувате 


триъгълник с една извита страна. Издърпайте една дебелина хартия, за да оформите конус, и поставете конуса във фунията. 


4) След като оставите Йода да се накисне в амоняка за известно време, изсипете разтвора в хартията във фунията през 
филтърната хартия. 

5) Докато разтворът се филтрира, сложете още амоняк в първия буркан, за да измиете всички останали кристали 
във фунията веднага щом се отцеди. 

6) Съберете всички лилави кристали, без да докосвате кафявата филтърна хартия, и ги поставете върху хартията 
кърпи да изсъхнат за около час. Уверете се, че не са твърде близо до светлини или други източници на топлина, тъй като 


могат да детонират. Докато са все още мокри, разделете мокрия материал на около осем парчета. 


7) След като изсъхнат, внимателно поставете кристалите върху парче тиксо от един квадратен инч. Покрийте гос 
подобно парче и внимателно натиснете тиксо заедно около кристала, като се уверите, че не натискате самия 
кристал. Накрая отрежете по-голямата част от излишното тиксо с чифт ножици и съхранявайте кристалите на 
хладно и сухо място. Те имат срок на годност около седмица и трябва да се съхраняват в отделни контейнери, 
които могат да се изхвърлят, тъй като имат склонност към бавно разлагане, процес, който отделя Йодни пари, 
които ще оцветят всичко, върху което се настанят. Един възможен начин да увеличите срока им на годност е да 
ги съхранявате в херметически затворени контейнери. За да ги използвате, просто ги хвърлете върху всяка 
повърхност или ги поставете там, където ще бъдат настъпени или смачкани. 


3.12 ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ 


Живачният фулминат е може би едно от най-старите известни иницииращи съединения. Може да бъде взривен или от топлина, или 
от шок, което би го направило безкрайно ценно за един терорист. Дори действието на изпускане на кристал от фулмината го 


кара да избухне. Човек, който прави този материал, вероятно ще използва следната процедура: 


МАТЕРИАЛИ ОБОРУДВАНЕ 
живак (5 9) стъклена бъркалка 
концентрирана азотна киселина Бехерова чаша от 100 тт! (2) 


(35 ти!) етилов 


алкохол с 
регулируема топлина (30 гл!) източник 


дестилирана вода синя лакмусова хартия 


фуния и филтърна хартия 


1) Ведна чаша смесете 5 до живак с 35 т! концентрирана азотна киселина, като използвате стъклената пръчка. 

2) Бавно загрейте сместа, докато живакът се разтвори, когато разтворът стане зелен и заври. 

3) Поставете 30 по! етилов алкохол във втората чаша и бавно и внимателно добавете цялото съдържание на първата 
чаша към него. Трябва да се появят червени и/или кафяви изпарения. Тези изпарения са токсични и запалими. 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


4) След тридесет до четиридесет минути изпаренията трябва да побелеят, което показва, че реакцията е почти завършена. 
След още десет минути към разтвора се добавят 30 т! дестилирана вода. 
5) Внимателно филтрирайте кристалите живачен фулминат от течния разтвор. Изхвърлете разтвора ва 
безопасно място, тъй като е корозивен и токсичен. 
6) Измийте кристалите няколко пъти в дестилирана вода, за да отстраните колкото е възможно повече излишната киселина. Тествайте 
кристали с лакмусовата хартия, докато станат неутрални. Това ще стане, когато лакмусовата хартия остане синя, когато 
докосне мокрите кристали. 
7) Оставете кристалите да изсъхнат и ги съхранявайте на безопасно място, далеч от всякакви експлозивни или запалими материали. 


Тази процедура може да се извърши и по обем, ако наличният живак не може да бъде претеглен. Просто използвайте 10 обема 
азотна киселина и 10 обема етанол на всеки 1 обем живак. 


3.13 НИТРОГЛИЦЕРИН 


Нитроглицеринът е един от най-чувствителните експлозиви, ако не е най-чувствителният. Въпреки че е възможно да се 
направи безопасно, е трудно. Много млади анархисти са били убити или сериозно ранени, докато са се опитвали да направят 
това нещо. Когато фабриките на Нобел успяват, все по-честите фабрични експлозии убиват много хора. Обикновено, веднага 
след като се направи, той се превръща в по-безопасно вещество, като динамит. Идиот, който се опитва да направи 
нитроглицерин, ще използва следната процедура: 


МАТЕРИАЛ ОБОРУДВАНЕ 

дестилирана вода капкомер за очи 

готварска сол 100 пи! чаша 

сода бикарбонат 200-300 пт! чаши (2) 
концентрирана азотна киселина контейнер за ледена баня 

(13 т) (пластмасова кофа служи добре) 
концентрирана сярна киселина (39 градусов термометър 


пп!) глицерин 


синя лакмусова хартия 


1) Поставете 150 г! дестилирана вода в една от 200-300 т! чаши. 

2) В другата чаша от 200-300 пп! поставете 150 пп! дестилирана вода и около една супена лъжица натриев бикарбонат и ги 
разбъркайте, докато натриевият бикарбонат се разтвори. Не поставяйте толкова много натриев бикарбонат във водата, така 
че малко да остане неразтворено. 

3) Създайте ледена баня, като напълните наполовина контейнера за ледена баня с лед и добавите готварска сол. Това ще причини леда 
да се стопи, понижавайки общата температура. 

4) Поставете чашата от 100 т! в ледената баня и изсипете 13 пп! концентрирана азотна киселина в 100 пт! 
чаша. Уверете се, че чашата няма да се разлее в ледената баня и че ледената баня няма да прелее в чашата, когато към нея 
се добавят още материали. Не забравяйте да имате достатъчно голям контейнер за ледена баня, за да добавите още лед. 
Намалете температурата на киселината до около 20 градуса по Целзий или по-малко. 

5) Когато азотната киселина е студена, както е посочено по-горе, бавно и внимателно добавете 39 т концентрирана сярна киселина 
към азотната киселина. Смесете двете киселини заедно и охладете смесените киселини до 10 градуса по Целзий. Добра идея е да 
започнете още една ледена баня, за да направите това. 

6) С капкомера бавно поставете глицерина в смесените киселини, капка по капка. Задръжте 
термометър в горната част на сместа, където се срещат смесените киселини и глицерин. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА 
НАД 30 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЗИЯ; АКО ТЕМПЕРАТУРАТА СЕ КАЧИ НАД ТАЗИ ТЕМПЕРАТУРА, БЯГАЙТЕ КАТО АД!!! Глицеринът веднага 
ще започне да нитрира и температурата веднага ще започне да се повишава. Добавете глицерин, докато има тънък слой 
глицерин върху смесените киселини. Винаги е най-безопасно да правите експлозиви в малки количества. 


7) Разбъркайте смесените киселини и глицерин през първите десет минути на нитриране, като добавите лед и сол към ледената 
баня, за да поддържате температурата на разтвора в 100-милилитровата чаша доста под 30 градуса по Целзий. 
Обикновено нитроглицеринът ще се образува върху смесения киселинен разтвор, а концентрираната сярна киселина 
ще абсорбира водата, получена от реакцията. 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


8) Когато реакцията приключи и когато нитроглицеринът е доста под 30 градуса по Целзий, бавно и 
внимателно изсипете разтвора от нитроглицерин и смесена киселина в дестилираната вода в бехерова чаша в стъпка 1. 
Нитроглицеринът трябва да се утаи на дъното на чашата, а водно-киселинният разтвор отгоре може да бъде 


излято и изхвърлено. Източете възможно най-много от киселинно-водния разтвор, без да нарушавате нитроглицерина. 


9) Внимателно отстранете нитроглицерина с чист капкомер и го поставете в бехерова чаша в стъпка 2. 
разтвор на натриев бикарбонат ще елиминира голяма част от киселината, което ще увеличи нитроглицерина 
стабилен и по-малко вероятно да избухне без причина, което може да направи. Тествайте нитроглицерина с лакмус 
хартия, докато лакмусът остане син. Повторете тази стъпка, ако е необходимо, и използвайте нови разтвори на натриев бикарбонат като 
в стъпка 2. 

10) Когато нитроглицеринът е възможно най-без киселини, съхранявайте го в чист контейнер на безопасно място. Най-доброто 
Мястото за съхранение на нитроглицерин е далеч от всичко живо или от нещо с някаква стойност. Нитроглицеринът 
може да експлодира без видима причина, дори ако се съхранява на сигурно хладно място. 


3.14 ПИКРАТИ 


Въпреки че процедурата за производство на пикринова киселина или тринитрофенол все още не е дадена, нейните соли са 
описани първи, тъй като те са изключително чувствителни и детонират при удар. Чрез смесване на пикринова киселина с метал 
хидроксиди, като натриев или калиев хидроксид, и при изпаряване на водата могат да се образуват метални пикрати. 

Просто вземете пикринова киселина или я направете ия смесете с разтвор на (за предпочитане) калиев хидроксид, среден 
диапазон моларност. (около 6-9 М) Този материал, калиев пикрат, е чувствителен на удар и може да се използва като 
инициатор за всякакъв вид силен експлозив. 


3.2 ЕКСПЛОЗИВИ ОТ НИСЪК РЕД 


Има много експлозиви от нисък клас, които могат да бъдат закупени в магазините и използвани във взривни устройства. Въпреки това е така 
възможно е мъдър собственик на оръжеен магазин да не продаде тези вещества на подозрително изглеждащо лице. Такъв 


тогава индивидът би бил принуден да прибегне до направата на свои собствени експлозиви от нисък ред. 


3.21 ЧЕРЕН ПРАХ 


Първоначално произведен от китайците за използване във фойерверки, черният барут е използван за първи път в оръжия и експлозиви през 12-ти 

век. Много е лесно да се направи, но не е много мощен или безопасен. Само около 5090 от черния барут се превръща в 

горещи газове при изгаряне; другата половина е предимно много фини изгорени частици. Черният прах има един основен проблем: 
може да се запали от статично електричество. Това е много лошо и означава, че материалът трябва да бъде направен от дърво или глина 


инструменти. Както и да е, заблуден човек може да произвежда черен барут у дома със следната процедура: 


МАТЕРИАЛИ ОБОРУДВАНЕ 
калиев нитрат глинена купа за смилане 
(759) и мелница за глина 
или или 
натрий дървена купа за салата 
нитрат (75 9) и дървена лъжица 
сяра (10 4) найлонови торбички (3) 
въглен (15 г) Бехерова чаша 300-500 ги! (1) 
дестилирана вода кана за кафе или източник на топлина 


1) Поставете малко количество калиев или натриев нитрат в купата за смилане и го смилайте на много фин прах. 


Направете това с целия калиев или натриев нитрат и съхранявайте смления прах в една от пластмасовите торбички. 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


2) Направете същото със сярата и въглена, като съхранявате всеки химикал в отделна найлонова торбичка. 

3) Поставете целия фино смлян калиев или натриев нитрат в чашата и добавете достатъчно вряла вода към 
химикал, за да го намокрите целия. 

4) Добавете съдържанието на другите найлонови торбички към мокрия калиев или натриев нитрат и ги разбъркайте добре за няколко 
минути. Направете това, докато няма повече видима сяра или въглен, или докато сместа стане универсално черна. 

5) В топъл слънчев ден поставете чашата навън на пряка слънчева светлина. Слънчевата светлина наистина е най-добрият начин за изсушаване на черно 
прах, тъй като никога не е твърде горещ, но е достатъчно горещ, за да изпари водата. 

6) Изстържете черния прах от чашата и го съхранявайте в безопасен контейнер. 
Пластмасата наистина е най-безопасният контейнер, следвана от хартията. Никога не съхранявайте черен прах в найлонова торбичка, тъй като пластмаса 


чантите са склонни да генерират статично електричество. 


3.22 НИТРОЦЕЛУЛОЗА 


Нитроцелулозата обикновено се нарича "барут" или "памук". Той е по-стабилен от черния барут и произвежда а 
много по-голям обем горещ газ. Освен това гори много по-бързо от черния барут, когато е в затворено пространство. накрая 
нитроцелулозата се прави сравнително лесно, както е описано чрез следната процедура: 


МАТЕРИАЛИ ОБОРУДВАНЕ 
памук (целулоза) две (2) чаши от 200-300 ги! 
концентриран фуния и филтърна хартия 


азотна киселина 


синя лакмусова хартия 
концентриран 


сярна киселина 


дестилирана вода 


1) Изсипете 10 сс концентрирана сярна киселина в бехерова чаша. Добавете към това 10 сс концентрирана азотна киселина. 
2) Незабавно добавете 0,5 9 памук и го оставете да се накисне за точно 3 минути. 
3) Отстранете пйигосонт МХ и" ФЧЕ)МСУ 

Е? Му+ноМЕБр 


да го измиете. 


4) Оставете материала да изсъхне и след това го изперете отново. 


5) След като памукът е неутрален при тестване с лакмусова хартия, той е готов за сушене и съхранение. 


3.23 ГОРИВО-ОКСОДИРАЩИ СМЕСИ 


Има почти безкраен брой смеси гориво-окислител, които могат да бъдат произведени от заблуден индивид в неговата 
собствен дом. Някои са много ефективни и опасни, докато други са по-безопасни и по-малко ефективни. Ще бъде представен 
списък на работещите смеси гориво-окислител, но точните измервания на всяко съединение са спорни за максимална 
ефикасност. Ще бъде дадена груба оценка на процентите на всяко гориво и окислител: 


окислител, 90 от теглото гориво, 96 тегловни скорост # бел 

калиев хлорат 6796 сяра 3306 5 триене/ 

чувствителен на удар 
доста нестабилен 
калиев хлорат 5096 захар 3596 5 доста бавно 
въглен 1590 парене; 

нестабилен 

калиев хлорат 5096 сяра 2590 магнезий 8 изключително 


или нестабилен! 
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алуминиев прах 2590 


калиев хлорат 6790 


натриев нитрат 6590 


непредсказуем 


калиев перманганат 6090 


магнезиев или 
алуминиев прах 3390 


магнезиев прах 3090 


сяра 590 глицерин 


4090 


ВНИМАНИЕ: С ГЛИЦЕРИН СЕ ЗАПАЛВА СПОНТАННО!! 


калиев перманганат 6790 сяра 3390 


калиев пермангенат 6090 


калиев перманганат 5090 захар 5090 


калиев нитрат 7590 


калиев нитрат 6090 горещ 


калиев хлорат 7590 


амониев перхлорат 7090 алуминиев прах 3090 


е малко количество от 


5 нестабилен 


сяра 2090 магнезий 
или 
алуминиев прах 2090 


з ? 


въглен 1590 сяра 1090 


желязо на прах 


или 
магнезий 4096 


фосфорен 
сескисулфид 2596 


6 твърдо гориво за 


космическа совалка железен оксид 


калиев перхлорат 6790 (натриев перхлорат) 
калиев перхлорат 6090 (натриев 


перхлорат) 


бариев нитрат 3096 
калиев перхлорат 3090 бариев пероксид 
9090 


калиев перхлорат 5090 


алуминиев прах 2590 


калиев хлорат 6790 
калциев карбонат 396 


чувствителен на удар 


калиев перманганат 5090 


калиев хлорат 7590 


ЗАБЕЛЕЖКА: Смеси, които използват замествания на калий с натриев перхлорат 


магнезиев или 
алуминиев прах 3390 


магнезиев или 
алуминиев прах 2090 сяра 2090 


алуминиев прах 3090 


магнезиев прах 590 алуминиев 
прах 590 


сяра 2590 магнезий 
или 


червен фосфор 2796 сяра 396 


пудра захар 2596 алуминий или 


магнезиев прах 2590 


прах от дървени въглища 1596 


сяра 1096 


перхлорат стават абсорбиращи влага и по-малко стабилни. 


8 нестабилен 


скорост на изгаряне 


4 забавяне преди 
запалването зависи 


според размера на зърното 


5 нестабилен 
7 това е 
черен прах! 
1 гори много 


използвани за правене 


стачка-навсякъде 


мачове 
10 флаш прах 
8 редуват се 
флаш прах 
9 редуват се 
флаш прах 
10 редуват се 
флаш прах 
8 леко 
нестабилен 
7 много 
нестабилен! 
7 нестабилен; 


запалва, ако 
става мокро! 
6 нестабилен 


Колкото по-високо е числото на скоростта, толкова по-бързо изгаря сместа гориво-окислител СЛЕД запалването. Освен това, като правило, колкото по-фини са 


прах, толкова по-бърза е скоростта на горене. 


Както можете лесно да видите, има голямо разнообразие от смеси гориво-окислител 


които могат да се направят у дома. Чрез промяна на количествата гориво и окислители), 
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могат да се постигнат различни скорости на изгаряне, но това също може да промени чувствителността на 


сместа. 


3.24 ПЕРХЛОРАТИ 


По правило всеки окисляем материал, който се третира с перхлорна киселина, ще стане експлозив от нисък порядък. Метали 
обаче, като калий или натрий, стават отлични основи за флаш прахове. Някои материали, които могат да бъдат перхлорирани, 

са памук, хартия и дървени стърготини. За да произведете калиев или натриев перхлорат, просто придобийте хидроксида 

на този метал, например натриев или калиев хидроксид. Добра идея е да тествате материала, който ще бъде перхлориран, с много 
малко количество киселина, тъй като някои от материалите са склонни да реагират експлозивно при контакт с киселината. 
Разтворите на натриев или калиев хидроксид са идеални. 


3.3 ЕКСПЛОЗИВИ ОТ ВИСОК РЯД 


Експлозиви от висок клас могат да бъдат направени у дома без много трудности. Основният проблем е придобиването на 

азотна киселина за производството на силно експлозивно вещество. Повечето силни експлозиви детонират, защото тяхната 
молекулярна структура се състои от малко гориво и обикновено три или повече молекули МО2 (азотен диоксид). ТМТ или три- 
нитро-толуен е отличен пример за такъв материал. Когато ударна вълна преминава през молекула ТМТ, връзката с азотен диоксид 
се прекъсва и кислородът се комбинира с горивото, всичко това за няколко микросекунди. Това обяснява голямата сила на 
базираните на азот експлозиви. Имайки предвид, че тези процедури НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ, изброени са 

няколко метода за производство на експлозиви от висок клас у дома. 


3.31 КОХ 


КОХ, наричан също циклонит, или състав С-1 (когато е смесен с пластификатори) е един от най-ценните от всички военни 
експлозиви. Това е така, защото има повече от 15090 от силата на ТМТ и е много по-лесно да се детонира. Не трябва да се използва 
самостоятелно, тъй като може да бъде предизвикано от не твърде силен шок. Той е по-малко чувствителен от живачния 
фулминат или нитроглицерина, но все пак е твърде чувствителен, за да се използва самостоятелно. КОХ може да се направи 

по изненадващо простия метод, описан по-долу. Много по-лесно е да се направи у дома, отколкото всички други силни 
експлозиви, с изключение може би на амониевия нитрат. 


МАТЕРИАЛИ ОБОРУДВАНЕ 
хексамин 500 т! бехерова стъклена 
или метенамин пръчка за разбъркване Горивни таблетки (50 9) 


фуния и филтърна хартия 


концентрирани 
азотна киселина (550 пт!) контейнер за ледена баня 
(пластмасова кофа) 
дестилирана 


вода градусов термометър 
готварска 


сол синя лакмусова 


хартия лед амониев нитрат 


1) Поставете чашата в ледената баня (вижте раздел 3.13, стъпки 3-4) и внимателно 


налейте 550 пт! концентрирана азотна киселина в бехерова чаша. 


2) Когато киселината се охлади до под 20 градуса по Целзий, добавете малки количества от натрошените горивни таблетки в чашата. 


Температурата ще се повиши и трябва да се поддържа под 30 градуса по Целзий, в противен случай може да има тежки 
последици. Разбъркайте сместа. 
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3) Намалете температурата под нула градуса по Целзий, като добавите още лед 


и сол към старата ледена баня или чрез създаване на нова ледена баня. Или амоний 
може да се добави нитрат към старата ледена баня, тъй като тя става студена, когато е 
сложете във вода. Продължете да разбърквате сместа, като поддържате температурата под 


нула градуса по Целзий за поне двадесет минути 


4) Изсипете сместа в литър натрошен лед. Разклатете и разбъркайте сместа, 


и го оставете да се разтопи. След като се разтопи, филтрирайте кристалите и изхвърлете корозивната течност. 


5) Поставете кристалите в половин литър вряща дестилирана вода. Филтър 


кристалите и ги тествайте със синята лакмусова хартия. Повторете стъпки 4 и 5, докато лакмусовата хартия остане синя. 


Това ще направи кристалите по-стабилни и безопасни. 


6) Съхранявайте кристалите мокри до готовност за употреба. Оставете ги да изсъхнат напълно 


използвайки ги. КОХ нее достатъчно стабилен, за да се използва самостоятелно като експлозив. 


7) Състав С-1 може да бъде направен чрез смесване на 88,390 КОХ (по тегло) с 11,190 


минерално масло и 0,696 лецитин. Смесете тези материали заедно в найлонов плик. Това е добър начин за десенсибилизиране на 


експлозивен. 


8) НМХе смес от ТМТ и КОХ; съотношението е 50/50, тегловни. 


не е толкова чувствителен и е почти толкова мощен, колкото обикновения КОХ 


9) Чрез добавяне на амониев нитрат към кристалите на КОХ след стъпка 5, трябва 


е възможно да се десенсибилизира КОХ и да се увеличи неговата мощност, тъй като амониевият нитрат е много нечувствителен и 


мощен. Може също да се добави натриев или калиев нитрат; малко количество е достатъчно, за да стабилизира КОХ 


10) КОХ детонира със скорост от 8550 метра/секунда, когато се компресира до 


3.32 


плътност 1,55 д/куб.см. 


АМОНИЕВ НИТРАТ 


Амониевият нитрат може да бъде направен от терорист съгласно метода на случайна опасност в раздел 2.33, или може да бъде 
откраднат от строителен обект, тъй като обикновено се използва при взривяване, тъй като е много стабилен и нечувствителен на удар 
и топлина. Терористът може също да купи няколко незабавни студени опаковки от аптека или магазин за медицински консумативи. Тпе 
Основният недостатък на амониевия нитрат, от гледна точка на терориста, би бил детонирането му. А по-скоро 


трябва да се използва мощен първичен заряд и обикновено с бустер заряд. Диаграмата по-долу ще обясни. 


| тмт) амониев нитрат | 


праймер бусер | 111 
1 | | 


Праймерът експлодира, детонира ТМТ, който детонира, изпращайки огромна ударна вълна през амония 


нитрат, детонирайки го. 


3.33 


АНФОС 
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АМЕО е акроним за разтвор на амониев нитрат - мазут. АМЕО решава единствения друг голям проблем с амониевия нитрат: 
склонността му да поема водни пари от въздуха. Това води до това, че експлозивът не успява да детонира, когато се 
направи такъв опит. Това се коригира чрез смесване на 9490 (тегловни) амониев нитрат с 690 мазут или керосин. Керосинът 
предпазва амониевия нитрат от абсорбиране на влага от въздуха. АМЕО също изисква голяма ударна вълна, за да го 
задейства. 


3.34 тмт 


ТМТ, или три-нитро-толуен, е може би вторият най-стар известен силен експлозив. Динамитът, разбира се, беше първият. 

Това със сигурност е най-известният бризантен експлозив, тъй като е популяризиран от ранните сутрешни карикатури. Това 

е стандартът за сравняване на други експлозиви, тъй като е най-известният. В промишлеността ТМТ се произвежда чрез триетапен 
процес на нитриране, който е предназначен да запази азотната и сярната киселина, използвани за производството на продукта. 
Един терорист обаче вероятно би избрал по-малко икономичния метод с една стъпка. Едноетапният процес се 

извършва чрез третиране на толуен с много силна (димяща) сярна киселина. След това сулфатираният толуен се третира с 
много силна (димяща) азотна киселина в ледена баня. Към разтвора се добавя студена вода и се филтрира. 


3.35 КАЛИЕВ ХЛОРАТ 


Самият калиев хлорат не може да се направи у дома, но може да се получи от лаборатории. Ако калиевият хлорат се 
смеси с малко количество вазелин или друг вазелин и през него премине ударна вълна, материалът ще детонира с малко 
повече мощност от черния прах. Трябва обаче да бъде ограничен, за да го детонира по този начин. Процедурата за 
създаване на такъв експлозив е описана по-долу: 


МАТЕРИАЛИ ОБОРУДВАНЕ 

калиев хлорат (9 обемни пластмасова торбичка с цип 
части) 

вазелин (вазелин) (1 глинена купа за смилане 

обемна част) или 


дървена купа и дървена лъжица 


1) Смелете калиевия хлорат в купата за смилане внимателно и бавно, докато калиевият хлорат стане много 
фин прах. Колкото по-фин е на прах, толкова по-бързо (по-добре) ще детонира. 

2) Поставете праха в найлонова торбичка. Поставете вазелина в найлоновия плик, като попаднете възможно най-малко върху 
стените на плика, т.е. поставете вазелина върху праха от калиев хлорат. 

3) Затворете торбата и смесете материалите заедно, докато нищо от калиевия хлорат не стане сух прах, който не 
придържайте се към главния глобус. Акое необходимо, добавете още малко петролно желе в торбата. 

4) Материалът трябва да се използва в рамките на 24 часа, или сместа ще реагира, за да намали значително ефективността на 
експлозивен. Тази реакция обаче е безвредна и не отделя топлина или опасни продукти. 


3.36 ДИНАМИТ 


Името динамит идва от гръцката дума „дупат!в“, което означава сила. Динамитът е изобретен от Нобел малко след като 
е направил нитроглицерин. Направено е, защото нитроглицеринът е толкова опасно чувствителен към удар. 

Един заблуден индивид с малко разум, след като направи нитроглицерин (безумно действие), веднага ще го превърне в 
динамит. Това може да стане чрез добавяне на различни материали към нитроглицерина, като дървени стърготини. 
Стърготините съдържат голямо тегло нитроглицерин на обем. Други материали, като амониев нитрат, могат да бъдат 
добавени и те биха имали тенденция да десенсибилизират експлозива и да увеличат мощността. Но дори тези 
нитроглицеринови съединения не са наистина безопасни. 


3.37 НИТРОСКОРБЕЛНИ ЕКСПЛОЗИВИ 
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Експлозивите от нитронишесте се правят лесно и са доста мощни. Всичко, което трябва да се направи, е да се третират различни 
нишестета със смес от концентрирани азотна и сярна киселини. 10 пт концентрирана сярна киселина се добавят към 10 т! 
концентрирана азотна киселина. Към тази смес се добавят 0,5 грама нишесте. Добавя се студена вода и очевидно непромененото 
нитронишесте се филтрира. Нитронишестените експлозиви са с малко по-ниска мощност от ТМТ, но се детонират по-лесно. 


3.38 ПИКРИНОВА КИСЕЛИНА 


3.39 


Пикриновата киселина, известна също като три-нитро-фенол или ТМР, е военен експлозив, който най-често се използва като усилващ 
заряд за задействане на друг по-малко чувствителен експлозив, като ТМТ. Това е друг експлозив, който е доста лесен за производство, 
ако приемем, че че човек може да придобие концентрираните сярна и азотна киселина. Неговата процедура за производство е дадена 
в много ръководства за химични лаборатории в колежа и е лесна за следване. Основният проблем с пикриновата киселина е 
склонността й да образува опасно чувствителни и нестабилни пикратни соли, като калиев пикрат. Поради тази причина обикновено 
се прави в по-безопасна форма, като амониев пикрат, наричан още експлозив О. Социално отклоненият вероятно би използвал 
формула, подобна на представената тук, за да направи пикринова киселина. 


МАТЕРИАЛИ ОБОРУДВАНЕ 
фенол (9,5 а) Колба от 500 т! 
концентриран регулируем източник на топлина 


сярна киселина (12,5 т!) 1000 
т! бехерова чаша 


концентрирана азотна киселина или друг съд, подходящ за 


(38 пт) варене 


дестилирана вода филтърна хартия и 


фуния 
стъклена бъркалка 


1) Поставете 9,5 грама фенол в колба от 500 т| и внимателно добавете 12,5 г! концентрирана сярна киселина и 
разбъркайте сместа. 

2) Поставете 400 пт! чешмяна вода в 1000 т! чаша или съд за кипене и оставете водата леко да заври. 

3) След затопляне на колбата от 500 г! под гореща чешмяна вода, поставете я във вряща вода и продължете да разбърквате сместа 
от фенол и киселина за около тридесет минути. След тридесет минути извадете колбата ия оставете да се охлади за около 
пет минути. 

4) Излейте врящата вода, използвана по-горе, и след като оставите съда да се охлади, използвайте го, за да създадете ледена баня, 
подобен на този, използван в раздел 3.13, стъпки 3-4. Поставете колбата от 500 т! със смесената киселина и фенол в ледената 
баня. Добавете 38 т| концентрирана азотна киселина на малки количества, като сместа се разбърква непрекъснато. Трябва 
да настъпи енергична, но „безобидна“ реакция. Когато сместа спре да реагира енергично, извадете колбата от ледената баня. 

5) Затоплете контейнера за ледена баня, ако е стъклен, и след това започнете да кипвате още чешмяна вода. Поставете колбата, съдържаща 
смес във вряща вода ия загрейте във вряща вода за 1,5 до 2 часа. 

6) Добавете 100 т! студена дестилирана вода към разтвора и го охладете в ледена баня, докато стане студен. 

7) Филтрирайте жълтеникаво-белите кристали пикринова киселина, като излеете разтвора през филтърната хартия във фунията. 
Съберете течността и я изхвърлете на безопасно място, тъй като е корозивна. 

8) Измийте колбата от 500 пт! с дестилирана вода и поставете съдържанието на филтърната хартия в колбата. Добавете 300 мл 
вода и разклатете енергично. 

9) Филтрирайте отново кристалите и ги оставете да изсъхнат. 

10) Съхранявайте кристалите на сигурно място в стъклен съд, тъй като те ще реагират с метални контейнери, за да произведат 
пикрати, които могат да експлодират спонтанно. 


АМОНИЕВ ПИКРАТ 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


Амониевият пикрат, наричан още експлозив О,е друг безопасен експлозив. Необходим е значителен шок, за да предизвика 
детонация, малко по-малък от този, необходим за детониране на амониев нитрат. Тя е много по-безопасна от пикриновата 
киселина, тъй като има малка склонност да образува опасни нестабилни соли, когато се постави в метални контейнери. 

Лесно се прави от пикринова киселина и бистър домашен амоняк. Всичко, което трябва да направите, е да поставите кристалите 
пикринова киселина в стъклен съд и да ги разтворите в голямо количество гореща вода. Добавете чист битов амоняк в 

излишъки оставете излишния амоняк да се изпари. Останалият прах трябва да бъде амониев пикрат. 


3.40 АЗОТЕН ТРИХЛОРИД 


Азотният трихлорид, известен още като азоден хлорид, е мазна жълта течност. Той избухва силно, когато се нагрее над 60 
градуса по Целзий или когато влезе в контакт с открит пламък или искра. Произвежда се сравнително лесно. 


1) Вчаша разтворете около 5 супени лъжици амониев нитрат във вода. 
Не поставяйте толкова много амониев нитрат в разтвора, че част от него да остане неразтворена на дъното на чашата. 


2) Съберете количество хлорен газ във втора чаша чрез смесване на солна киселина с калиев перманганат 
в голяма колба със запушалка и стъклена тръба. 

3) Поставете чашата, съдържаща хлорния газ, обърната върху чашата, съдържаща разтвора на амониев нитрат, и залепете 
чашите една с друга. Внимателно загрейте долната чаша. Когато това стане, мазни жълти капчици ще започнат да се 
образуват на повърхността на разтвора и ще потънат на дъното. В този момент незабавно отстранете източника на 
топлина. 


Алтернативно, хлорът може да се барботира през разтвора на амониев нитрат, вместо да се събира газът в чаша, но това 
изисква време и стойка за задържане на чашата и епруветката. 


Хлорният газ може също да се смеси с безводен амонячен газ чрез леко нагряване на колба, пълна с бистър битов 
амоняк. Поставете стъклените тръби от колбата за генериране на хлор и тръбата от колбата за генериране на амоняк в 
друга колба, която съдържа вода. 


4) Съберете жълтите капчици с капкомер и ги използвайте веднага, тъй като азотният трихлорид 
разлага се за 24 часа. 


3.41 ОЛОВОВ АЗИД 


Оловен азиде материал, който често се използва като усилващ заряд за други експлозиви, но се справя достатъчно добре и 
сам като доста чувствителен експлозив. Той не се взривява твърде лесно от перкусия или удар, но лесно се взривява от топлина 
от запалителна жица или капачка. Произвежда се лесно, ако се приеме, че могат да се набавят необходимите химикали. 


Чрез разтваряне на натриев азид и оловен ацетат във вода в отделни чаши, двата материала се поставят във водно състояние. 
Смесете двете чаши заедно и загрейте леко. Добавете излишък от разтвор на оловен ацетат, докато не настъпи реакция и 
утайката на дъното на чашата спре да се образува. Разтворът се филтрира и утайката се измива с гореща вода. Утайката е 
оловен азид и трябва да се съхранява мокра за безопасност. 


Ако не можете да намерите оловен ацетат, просто вземете оцетна киселина и поставете метално олово в нея. Куршумите счерен барут 


работят добре за тази цел. 


3.5 ДРУГИ „ЕКСПЛОЗИВИ“ 


Останалият раздел обхваща другите видове материали, които могат да се използват за унищожаване на имущество чрез пожар. Въпреки че 


никой от материалите, представени тук, не е експлозивен, те все пак дават резултати в експлозивен стил. 


3.51 ТЕРМИТ 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


Термитът е смес от гориво и окислител, която се използва за генериране на огромни количества топлина. Не е представен в раздел 3.23, 
защото не реагира толкова лесно. Това е смес от железен оксид и алуминий, и двата фино прахообразни. Когато се запали, алуминият 
гори и извлича кислорода от железния оксид. Това наистина са две много екзотермични реакции, които произвеждат комбинирана 
температура от около 2200 градуса С. Това е половината от топлината, произведена от атомно оръжие. Трудно е да се запали обаче, но 
когато се запали, това е един от най-ефективните пожарогасители наоколо. 


МАТЕРИАЛИ 


алуминий на прах (10 9) железен 


оксид на прах (10 а) 


1) Не е необходима специална процедура или оборудване за направата на термит. Просто смесете двата праха заедно и се опитайте да 
направите сместа възможно най-хомогенна. Съотношението на железен оксид към алуминий е 5090 / 5090 тегловни и може да се 
прави в по-големи или по-малки количества. 

2) Запалването на термит може да се осъществи чрез добавяне на малко количество калиев хлорат към термита и изливане на няколко 
капки сярна киселина върху него. Този метод и други ще бъдат обсъдени по-късно в раздел 4.33. 

Другият метод за запалване на термит е с магнезиева лента. Накрая, като се използват обикновени фойерверки тип бенгалски 


огън, поставени в термита, сместа може да бъде запалена. 


3.52 КОКТЕЙЛИ МОЛОТОВ 


Първоначално използван от руснаците срещу немски танкове, коктейлът Молитов сега се използва изключително от терористи 

по целия свят. Те са изключително лесни за правене и могат да доведат до опустошителни резултати. Като вземете всеки силно 

запалим материал, като бензин, дизелово гориво, керосин, етилов или метилов алкохол, запалка, терпентин или всякаква смес от 
горните и го поставите в голяма стъклена бутилка, всеки може да направи ефективна запалителна бомба. След като поставите запалимата 
течност в бутилката, просто поставете парче плат, напоен с течността, в горната част на бутилката, така че да приляга плътно. След това 
увийте част от кърпата около врата ия завържете, но не забравяйте да оставите няколко инча плат на светлина. Запалете откритата 
кърпа и хвърлете бутилката. Ако горящата кърпа не изгасне и ако бутилката се счупи при удар, съдържанието на бутилката ще се пръсне 
върху голяма площ близо до мястото на удара и ще избухне в пламък. 


Запалими смеси като керосин и моторно масло трябва да се смесват с по-летлива и запалима течност, 


като бензин, за да се осигури запалване. Смес като катран или грес и бензин ще полепне по 
повърхността, която удря, ще гори по-горещо и ще бъде по-трудно да се изгаси. Смес 
като тази трябва да се разклати добре, преди да се запали и хвърли 


3.53 БУТИЛКА ЗА ХИМИЧЕСКИ ПОЖАР 


Химическата пожарна бутилка наистина е усъвършенстван коктейл Молотов. Вместо да използва горящата кърпа, за да запали запалимата 
течност, която в най-добрия случай има справедлив шанс да възпламени течността, бутилката схимически огън използва много 

горещата и бурна реакция между сярна киселина и калиев хлорат. Когато контейнерът се счупи, сярната киселина в сместа от 

бензин се пръска върху хартията, напоена с калиев хлорат и захар. Хартията, когато се удари от киселината, моментално избухва в 

бял пламък, запалвайки бензина. Вероятността да не запалите бензина е по-малка от 296 и може да бъде намалена до 090, ако има 
достатъчно калиев хлорат и захар. 


МАТЕРИАЛИ ОБОРУДВАНЕ 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


калиев хлорат (2 супени лъжици) стъклена бутилка (12 
унции) 
захар (2 чаени лъжички) с капачка за бутилка, 


пластмаса вътре 


концентриран съд за готвене с повдигнати ръбове 
сярна киселина (4 унции) 


бензин (8 унции) хартиени кърпи 


стъклена или пластмасова чаша и 
лъжица 


1) Тествайте капачката на бутилката с няколко капки сярна киселина, за да сте сигурни, че киселината няма да разяде капачката на 
бутилката по време на съхранение. Ако киселината го прояде за 24 часа, трябва да се намери нов връх и да се тества, докато се 
намери капачка, която киселината не прояжда. Стъкленият плот е отличен. 

2) Внимателно изсипете 8 унции. бензин в стъклената бутилка. 

3) Внимателно изсипете 4 унции. концентрирана сярна киселина в стъклената бутилка. 

Избършете всички разливи от киселина по стените на бутилката и завийте капачката на бутилката. Измийте бутилката 


отвън с много вода. Оставете го настрана да изсъхне. 


4) Поставете около две чаени лъжички калиев хлорат и около две чаени лъжички захар в стъклената или пластмасова чаша. 
Добавете около Ф чаша вряла вода или достатъчно, за да разтворите целия калиев хлорат и захарта. 

5) Поставете лист хартиена кърпа в тигана с повдигнати ръбове. Сгънете хартиената кърпа наполовина и изсипете разтвора от 
разтворен калиев хлорат и захар върху нея, докато се намокри напълно. Оставете кърпата да изсъхне. 

6) Когато изсъхне, поставете малко лепило върху външната страна на стъклената бутилка, съдържаща бензина и сярната киселина 
смес. Увийте хартиената кърпа около бутилката, като се уверите, че тя залепва за нея на всички места. Съхранявайте бутилката на 
място, където няма да бъде счупена или преобърната. 

7) Когато приключите, разтворът в бутилката трябва да изглежда като две различни течности, тъмно кафеникаво-червен разтвор на 
дъното и бистър разтвор отгоре. Двете решения няма да се смесят. За да използвате бутилката за химически огън, просто я 
хвърлете върху всяка твърда повърхност. 

8) НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙТЕ БУТИЛКАТА, ТЪЙ КАТО ВЪРХУ КАПАЧКАТА МОЖЕ ДА ИМА СЯРНА КИСЕЛИНА, КОЯТО 
МОЖЕ ДА СЕ ПРОЦЕДЕ ПО СТРАНИЦАТА НА БУТИЛКАТА И ДА ЗАПАЛИ КАЛИЕВИЯ ХЛОРАТ, ПРИЧИНЯВАЩИ ПОЖАР И/ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ. 


9) За да тествате устройството, откъснете малко парче хартиена кърпа от бутилката и капнете няколко капки сярна киселина върху 


нея. Хартиената кърпа трябва веднага да избухне в бял пламък. 


3.54 ЕКСПЛОЗИВИ В БУТИЛКИ 


Бутилиран газ, като бутан за презареждане на запалки, пропан за печки с пропан 
или за бунзенови горелки, може да се използва за предизвикване на мощна експлозия. За да 
направи такова устройство, всичко, което един простодушен анархист би трябвало да направи, е 
да вземе своя контейнер с бутилиран газ и да го постави над кутия със 5Тегпо или друго 
желатинизирано гориво, да запали горивото и да бяга. В зависимост от използваното 
гориво и от дебелината на контейнера за гориво, течният газ ще заври и ще се разшири 
до точката на спукване на контейнера за около пет минути. На теория газът незабавно ще 
се възпламени от горящото желатинизирано гориво, създавайки голяма огнена топка и 
експлозия. За съжаление, спукването на контейнера с бутилирана газ често изгасва горивото, 
като по този начин предотвратява възпламеняването на разширяващия се газ. При използване на метална кофа, пълна наполовина с 
бензин обаче, шансовете за запалване са по-добри, тъй като е по-малко вероятно бензинът да бъде изгасен. Поставянето на кутията с 
бутилиран газ върху легло от горящ въглен, напоен с бензин, вероятно би бил най-ефективният начин за осигуряване на запалването на 
разширяващия се газ, тъй като въпреки че спукването на газовия контейнер може да издуха пламъка на бензина, горящият въглен трябва 


незабавно да го запалите отново. Азотен оксид, водород, пропан, ацетилен или всеки друг запалим газ ще свърши добра работа. 


4.0 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИВИ 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


След като терористът е направил своите експлозиви, следващата логична стъпка е да ги приложи. Експлозивите имат широк спектър от 
приложения, от тормоз, през вандализъм, до убийство. НИТО ЕДНА ОТ ИДЕИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ТУК, НЯМА ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА, 
ЧАСТИЧНО ИЛИ ИЗЦЯЛО! ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЪДЕБНО ПРЕСЛЕДВАНЕ, ГЛОБИ И ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА! 


Първата стъпка, която би предприел човек, който би използвал експлозив, би била да определи колко голямо взривно устройство ще е 
необходимо, за да направи каквото трябва да се направи. След това ще трябва да реши от какво да направи своята бомба. Той също така 
трябваше да реши как иска да детонира устройството и да определи къде би било най-доброто място за него. След това ще бъде необходимо 
да се види дали устройството може да бъде поставено където той иска, без да бъде открито или преместено. И накрая, той наистина ще трябва 


да седне и да направи своето взривно устройство. 


Това са някои от темите, разгледани в следващия раздел. 


4.1 БЕЗОПАСНОСТ 


Няма такова нещо като „безопасно“ взривно устройство. Може да се говори само от гледна точка на относителна безопасност или по-малко опасна. 


4.2 ЗАПАЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА 


Има много начини за запалване на взривни устройства. Има класическия подход „запалете фитила, хвърлете бомбата и бягайте“ и има 
чувствителни живачни превключватели и много неща между тях. Като цяло системите за електрическа детонация са по-безопасни от 
предпазителите, но има моменти, когато предпазителите са по-подходящи от електрическите системи; трудно е да пренесете електрическа 
детонационна система на стадион, например, без да бъдете хванати. Устройство с предпазител или детониращ предпазител би било по- 


лесно да се скрие. 


4.21 ЗАПАЛВАНЕ НА БУТИЛ 


Най-старата форма на експлозивно запалване, предпазителите са може би любимият тип проста система за запалване. Като просто 
поставите парче водоустойчив предпазител в устройство, можете да имате почти гарантирано запалване. Модерният водоустойчив 
предпазител е изключително надежден, изгаряйки със скорост от около 2,5 секунди на инч. Предлага се като модел на ракетен 
предпазител в повечето хоби магазини и струва около 53,00 за девет фута дължина. Еизе е популярна система за запалване на 


тръбни бомбардировачи поради своята простота. Всичко, което трябва да направите, е да го запалите с кибрит или запалка. 


Разбира се, ако армията имаше предпазители като този, тогава гранатата, която използва запалване от предпазител, би била много непрактична. 
Ако може да се закупи система за запалване на граната, тя е най-ефективната. Но тъй като такива неща не просто се носят наоколо, 
следващото най-добро нещо е да подготвите система с предпазители, която не изисква използването на кибрит или запалка, но все 


пак запазва своята простота. 


Един такъв метод е описан по-долу: 


МАТЕРИАЛИ 


типът на капака съответства на 
електрическа лента или тиксо 
водоустойчив 
предпазител 1) За да определите скоростта на изгаряне на определен тип предпазител, просто измерете 6 инча или по-дълго парче 
предпазител и го запалете. С хронометър натиснете бутона за стартиране в момента, в който предпазителят светне, и спрете 
часовника, когато предпазителят достигне своя край. Разделете времето на горене на дължината на предпазителя и ще получите 
скоростта на изгаряне на предпазителя в секунди на инч. Това ще 
бъде показано по-долу: Да предположим, че е изгорял осем инчов фитил и пълното му време на изгаряне е 20 секунди. 


20 секунди 


< 2,5 секунди на инч. 
Винча 
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Ако е желано забавяне от 10 секунди с този предпазител, разделете желаното 


време по брой секунди на инч: 


10 секунди 
< 4 инча 
2,5 секунди / инч 


ЗАБЕЛЕЖКА: ДЪЛЖИНАТА НА ФИТИЛА ТУК ОЗНАЧАВА ДЪЛЖИНАТА НА ФИТИЛА ДО ПРАХТА. 
НЯКАКЪВ БУТИЛ, 


ПОНЕ ЕДИН ИНЧ ТРЯБВА ДА Е ВЪТРЕ В УСТРОЙСТВОТО. ВИНАГИ ДОБАВЯЙТЕ ТАЗИ ЕКСТРА 


ИНЧ, И СЛОЖЕТЕ ТОЗИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНЧ ИНЧ В УСТРОЙСТВОТО!!! 


2) След като решите колко време е желано забавяне, преди взривното устройство да избухне, добавете около # инч към 
предварително измерено количество предпазител и го отрежете. 

3) Внимателно извадете картонените кибритени клечки от хартиената гилза. Не дърпайте отделни кибрити; Задръж всичко 
кибритите, прикрепени към картонената основа. Вземете една от картонените кибритени секции и оставете другата 
направи втори запалител. 

4) Увийте кибрита около края на предпазителя, като върховете на кибрита докосват самия край на предпазителя. Лента 
ги там сигурно, като се уверите, че не поставяте лента върху главите на клечките. Уверете се, че са много сигурни, като ги дръпнете 
върху тях в основата на сглобката. Те не трябва да могат да се движат. 

5) Увийте капака на кибрита около кибрита, прикрепен към предпазителя, като се уверите, че щипката е отдолу 
кибритените глави и нападателят е с лице към кибритените глави. Залепете хартията така, че да е доста стегната около клечките. Направи 


не залепвайте капака на ударника към предпазителя или към клечките. Оставете достатъчно от кибритената книжка, за която да се дърпате 


запалване. 
РА 
м / 
ми /--- мач корица на книга 
и / 
МЕМ --|------- кибритена глава 
АМА | 
ТЕП | 
се(К | 
рентан | Нлента | 
гюН 
ВНННЕ 6 НЕНВЕНЕ | -------- поразителна хартия 
(ЕНЕВ е ВЕРННВННЕ | 
ХАХА Е! / 
/ 
Хре|/ 
каре | 
гаупе| 
Е! 
е! 
е! 
и! 
Е! 
е! 


Кибритената книжка се увива около кибрита и се залепва за себе си. Кибритът е залепен за предпазителя. Те 


нападателят ще се търка в кибритените клечки, когато се издърпа книжката с кибрит. 
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6) Когато сте готови за употреба, просто издърпайте кибритената хартия. Трябва да издърпа ударната хартия през главите на клечките 


достатъчно триене, за да ги запали. На свой ред, горящите кибритени клечки ще запалят фитила, тъй като той е в съседство с горящия 
кибритени глави. 


4.22 УДАРНО ЗАПАЛВАНЕ 


Ударното запалване е отличен метод за запалване при спонтанни терористични дейности. Проблемът с ап 
ударно-детониращо устройство е, че трябва да се съхранява в много безопасен контейнер, така че да не експлодира, докато е 


транспортиран до мястото, където ще се използва. Това може да стане чрез наличието на подвижен ударен инициатор. 


Най-добрият и най-надежден инициатор за въздействие е този, който използва фабрично произведени инициатори или грундове. А не. 11 капачка за 
огнестрелните оръжия с черен барут са един такъв грунд. Обикновено идват в кутии по 100 и струват около 52,50. Да използвам 

за такава капачка обаче е необходим нипел, на който да пасне. Нипели с черен прах също се предлагат в оръжейните магазини. 

Всичко, което човек трябва да направи, е да поиска опаковка от зърна и капачки, които им пасват. Зърната имат дупка, която 

минава през тях и имат край с резба и край за поставяне на капачката. Разрез наа 


зърното е показано по-долу: 


У | 
| | 
| ИААААААА | | И | 
| 
| 
не. 11 | | | 
перкусия тук |------- резби за завинтване 
| | | зърното върху бомба 
| | 
ГА | 
АЛЛАААЛА | ш | 
| 
л 
| 
| 


Когато се използва този тип инициатор, трябва да се пробие дупка във всеки контейнер, който се използва, за да се направи бомбата 
на. След това нипелът се завинтва в отвора, така че да пасне плътно. След това капачката може да се пренесе и постави върху бомбата 
когато трябва да се хвърли. Капачката трябва да се огъне малко, преди да се постави върху зърното, за да се уверите, че 

остава на място. Единственият друг проблем, свързан с ударно детонираща бомба, е, че тя трябва да удари твърда повърхност 
зърното, за да го изключите. Чрез прикрепване на перки или малък парашут на края на бомбата срещу капака, бомбата, 

когато бъде хвърлен, трябва да удари земята върху грунда и да експлодира. Разбира се, бомба с живачен фулминант във всяка 

край ще изчезне при удар, независимо в кой край удари, но живачният фулминат също е вероятно да изгасне, ако 


човекът, носещ бомбата, е ударен силно. 


4.23 ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАПАЛВАНЕ 


Електрическите запалителни системи за детонация обикновено са най-безопасната и надеждна форма на запалване. Електрически системи 

са идеални за работа по разрушаване, ако човек не трябва да се притеснява толкова много, че ще бъде хванат. С две макари от 500 # 

тел и автомобилен акумулатор, човек може да взриви експлозиви от „безопасно“, удобно разстояние и да е сигурен, че има 

никой наоколо не може да пострада. С електрическа система човек може да контролира точно кога ще експлодира дадено устройство, 

в рамките на части от секундата. Детонацията може да бъде прекратена за по-малко от секунда предупреждение, ако внезапно мине човек 

мерника за детонация или ако полицейска кола реши да мине по това време. Двата най-добри електрически възпламенителя са военните патрони 

и модели ракетни възпламенители. Взривните капачки за строителство също работят добре. Модели ракетни възпламенители се продават в 

пакети от шест и струват около 51,00 на пакет. Всичко, което трябва да направите, за да ги използвате, е да го свържете към два проводника и да пуснете а 


ток през тях. Военните патрони са трудни за получаване, но са малко по-добри, тъй като експлодират, когато а 
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през тях преминава ток, докато ракетните възпламенители само избухват в пламък. Военни патрони могат да се използват за 
задействане на чувствителни силни експлозиви, като КОХ или калиев хлорат, смесен с вазелин. Възпламенителите могат да се използват за 


запалване на черен барут, живачен фулминат или памучна вата, която от своя страна може да задейства експлозив от висок клас. 


4.24 ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНО ЗАПАЛВАНЕ 


Електромеханичните системи за запалване са системи, които използват някакъв вид 
механичен превключвател за задействане на експлозивен заряд по електрически 
път. Този тип превключвател обикновено се използва в капани или други устройства, 
в които човекът, който поставя бомбата, не желае да бъде близо до устройството, 
когато експлодира. Ще бъдат разгледани няколко вида електромеханични детонатори 


4.241 Живачни превключватели 


Живачните превключватели са превключватели, които използват факта, че металният живак провежда електричество, както всички метали, 
но металният живак е течност при стайна температура. Типичен живачен превключвател е запечатана стъклена тръба с два електрода и 
перла от метален живак. Той е запечатан поради неприятния навик на живака да отделя увреждащи мозъка пари. Диаграмата по-долу 


може да помогне да се обясни живачен превключвател. 


А/ Х Б 


-лтел+ А + А 
м (На) / 


А (нд) | / 


тел - 


Когато капката живак („На” е атомният символ на живака) докосне двата контакта, през превключвателя протича ток. 
Ако този конкретен ключ беше в сегашното си положение, А---В, щеше да тече ток, тъй като живакът може да докосне двата контакта 
в хоризонтално положение. 


Б 


Ако обаче беше в | позиция, капката живак би само 


докоснете контакта + от страната АА 


Тогава токът не може да тече, тъй като живакът не достига до двата контакта, когато превключвателят е във вертикално положение. 


Този тип ключ е идеален за поставяне до врата. Ако беше поставена на пътя на люлееща се врата във вертикално положение, 
движението на вратата би съборило превключвателя, ако се държи на земята с парче лента. Това би наклонило превключвателя във 
вертикално положение, карайки живака да докосне двата контакта, позволявайки на тока да тече през живака и към 
възпламенителя или пирона във взривно устройство. Представете си, че отваряте врата и тя се затръшва в лицето ви от експлозия. 


4.242 Превключватели с кабели 


Елемент от класическата мина е капан. Чрез поставяне на почти невидима линия от връв или въдица на вероятния път на 
жертвата и чрез поставяне на някакъв вид капан там също могат да бъдат предизвикани неприятни неща. 


Ако този начин на мислене се приложи към експлозиви, как би се използвало 

такова въже, за да се взриви бомба. Техниката е проста. Чрез увиване на върховете на 
стандартна щипка за пране с алуминиево фолио и поставяне на нещо между тях и 
свързване на проводници към всеки контакт от алуминиево фолио, може да се 
направи електрическа жила, ако парче дърво, прикрепено към жилото, се постави 
между контактите на щипка, щипката ще служи като превключвател. Когато 
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щипката се издърпваше, щипката щеше да щракне заедно, позволявайки на тока да тече между 
двете парчета алуминиево фолио, като по този начин завършваше верига, в която щеше да има 


запалителят или стрелата. Токът ще протече между контактите на запалителя или пирона, ще нагрее запалителя или пирона, причинявайки експлозията 


му. 
А фолио И (0) -------ннннннннтнттнт 
пролет 
поставете лента от - „фолио А дърво стрип- / 
А А тел между фолиото 


Контакти 


Уверете се, че контактите на алуминиевото фолио не докосват пружината, тъй като пружината също провежда електричество. 


4,243 Детонатори за радиоуправление 


Във филмите всеки терорист или престъпник използва радиоуправляем детонатор, за да задейства експлозиви. С добър радиодетонатор човек 

може да бъде на няколко мили разстояние от устройството и все още да контролира точно кога ще експлодира, почти по същия начин като 
електрически ключ. Проблемът с радиодетонаторите е, че са доста скъпи. Възможно е обаче да има причина терористът да иска да похарчи 

сумите пари, свързани с КС (радиоконтрол) система и да я използва като детонатор. Ако такъв индивид иска да създаде КС детонатор, всичко, 

което трябва да направи, е да посети местния магазин за хоби или магазин за играчки и да купи радиоуправляема играчка. Вземайки го обратно 

в своето жилище, всичко, което той/тя ще трябва да направи, е да отдели соленоида/ мотора, който контролира движението на предните колела на 
КС кола, или да отдели соленоида/мотора на асансьорите/рула на КС самолет или кормилото на КС лодка и свържете отново запалката на пирона 

или ракетния двигател към контактите за соленоида/мотора. Устройството трябва да се тества няколко пъти с патрони или възпламенители и 
напълно заредени батерии трябва да има както в контролера, така и в приемника (частта, която движеше части, преди устройството да се превърне в 


детонатор). 


4.3 ЗАКЪСНЕНИЯ 


Закъснението е устройство, което кара времето да изтече от момента, в който дадено устройство е настроено, до момента, в който избухне. 
Обикновеният предпазител е забавяне, но би струвало доста малко да имате 24 часа закъснение с предпазител. Този раздел се занимава с различните 
видове забавяния, които могат да бъдат използвани от терорист, който иска да е сигурен, че бомбата му ще избухне, но иска да е извън страната, 


когато това стане. 


4.31 ЗАКЪСНЕНИЯ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ 


Изключително лесно е да се забавят взривни устройства, които използват фитили за запалване. Може би най-простият начин да го направите е 

с цигара. Една цигара гори средно около 8 минути. Колкото по-високо е съдържанието на катран и никотин, толкова по-бавно гори цигарата. 
Цигарите с ниско съдържание на катран и никотин изгарят по-бързо от цигарите с по-високо съдържание на катран и никотин, но също 

така е по-малко вероятно да изгаснат, ако бъдат оставени без надзор, т.е. не пушени. В зависимост от вятъра или течението на дадено място, 
цигара с високо съдържание на катран е по-добра за забавяне на запалването на предпазителя, но трябва да има достатъчно вятър или течение, 
за да даде на цигарата достатъчно кислород за изгаряне. Хората, които използват цигари с цел забавяне на запалването, често ще тестват 
цигарите, които планират да използват предварително, за да се уверят, че остават запалени и да видят колко дълго ще горят. 

След като се определи скоростта на изгаряне на цигарите, е просто да се направи дупка внимателно през цялата цигара с клечка за зъби в 


желаната точка и да се натисне предпазителят за устройство в образуваната дупка. 


„РА 
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о| -------- отвор за предпазител 
цигара ------------ И 
ш -----<---- светлина този край 


Подобен тип устройство може да се направи от въглен на прах и лист хартия. Просто навийте листа хартия в 

тънка тръба ия напълнете с въглен на прах. Пробийте дупка в него на желаното място и поставете предпазител. Двата края 

трябва да се залепи и единият край на закъснението трябва да се залее с течност за запалка, преди да се запали. Или малко зареждане от 
барут, смесен с прахообразен въглен, би могъл да се използва за запалване на такова забавяне. Верига от въглен 

брикетите могат да се използват за забавяне на предпазител, като просто се наредят няколко тухли въглен, така че да се допират една до друга, да завършват 
край и запалване на първата тухла. Тамянът, който може да бъде закупен от почти всеки магазин за новости или партита, също може 

да се използва като доста надеждно забавяне. Чрез увиване на предпазителя около края на ароматна пръчица се получават забавяния до 2 час 
възможен. И накрая, възможно е да направите сравнително бавно горящ предпазител у дома. Като разтворите около една ч.л 

черен прах в около И чаша вряща вода и, докато е още горещ, накиснете в него дълго парче памук 

низ, може да се направи бавно горящ фитил. След като напоената връв изсъхне, тя трябва да се завърже към фитила на експлозив 
устройство. Понякога краят на бавно горящия фитил, който отговаря на нормалния фитил, има заряд от черен барут или 

барут в точката на пресичане, за да се осигури запалване, тъй като бавно горящият фитил не гори при много висока 

температура. Подобен тип бавен фитил може да се направи, като се вземе горната смес от вряща вода и черен прах 

иго изсипете върху дълго парче тоалетна хартия. След това мократа тоалетна хартия се усуква внимателно, така че да прилича наа 
предпазител от петарда и се оставя да изсъхне. 


4.32 ЗАКЪСНЕНИЯ НА ТАЙМЕРА 


Закъсненията с таймер или „бомби със закъснител“ обикновено се използват от лице, което желае да заплаши място с бомба 

и изискват пари, за да разкрият местоположението му и средства за обезвреждането му. Такова устройство би могло да се постави във всяко населено място 
място, ако е скрито правилно. Има няколко начина за изграждане на забавяне на таймера. Чрез просто използване на винт като едно цяло 
контакт в момента, когато е желана детонация, и използване на часовата стрелка на часовника като друг контакт, обикновен таймер 


може да се направи. Стрелката за минути на часовника трябва да бъде премахната, освен ако не е желано забавяне с по-малко от час. 


да се запали от възпламенител 


12 | 
1 1 | 


10 2 К м 


| батерия | 


о -контакти..... 


-тел | 
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Това устройство е настроено да се задейства след единадесет часа. Когато часовата стрелка на часовника достигне контакта близо до цифрата 5, тя 


ще завърши веригата, позволявайки на тока да тече през възпламенителя или пирона. 


Основният недостатък на този тип таймер е, че може да се настрои само за максимално време от 12 часа. Ако един 

използва се електронен таймер, като този в електронния часовник, тогава са възможни закъснения до 24 часа. Чрез премахване на 
високоговорител от електронен часовник и закрепване на проводниците на щипка или възпламенител към тях, таймер със закъснение до 24 
могат да се направят часове. За да използвате този тип таймер, човек трябва да има контакт, в който да може да се включи часовникът. Всичко това 
трябва да настроите алармата на часовника на желаното време, да свържете проводниците и да си тръгнете. Това също може да бъде 

направено с електронен часовник, ако се използва по-голяма батерия и токът към високоговорителя на часовника беше увеличен 

чрез трансформатор. Това би било добре, тъй като такъв таймер може да бъде изключително малък. Таймерът във видеорекордер (видео 
Касетофон) би бил идеален. Видеорекордерите обикновено могат да бъдат настроени за периоди до една седмица. Изводите от таймера към 
оборудването за запис ще бъде това, към което ще бъде свързан запалител или стрела. Освен това можете да закупите таймери от 

магазини за електроника, които биха били идеални. И накрая, човек може да използва цифров часовник и да използва реле или електромагнитно 


превключете, за да запалите запалителя, и токът на часовника няма да трябва да се увеличава. 


4.33 ХИМИЧЕСКИ ЗАБАВЯНИЯ 


Химическите забавяния са необичайни, но могат да бъдат изключително ефективни в някои случаи. Ако се напълни стъклен съд 

с концентрирана сярна киселина и затворена с няколко дебелини алуминиево фолио или капачка, която ще изяде 

през, тогава може да се използва като забавяне. Сярната киселина ще реагира с алуминиево фолио, за да произведе алуминиев сулфат 
и водороден газ, така че контейнерът трябва да бъде отворен към въздуха от единия край, така че налягането на водородния газ 


което се образува, не счупва контейнера. 


(ОД ИЕа | 
| сярен 1 1 | 1 | 


киселина | | |-------- алуминиево фолио 


А (няколко дебелини) 


Алуминиевото фолио се поставя върху дъното на контейнера и се закрепва там с лента. Когато киселината прояде 


алуминиевото фолио може да се използва за запалване на взривно устройство по няколко начина. 


1) Сярната киселина е добър проводник на електричество. Ако киселината, която яде през фолиото, се събира в чаша 
контейнер, поставен под фолиото, и два проводника са поставени в стъкления контейнер, ток ще може да 
тече през киселината, когато и двете жици са потопени в киселината. 

2) Сярната киселина реагира много бурно с калиевия хлорат. Ако киселината капе надолу в съд, съдържащ 
калиев хлорат, калиевият хлорат ще избухне в пламък. Този пламък може да се използва за запалване на предпазител или 
калиевият хлорат може да бъде възпламенител за термитна бомба, ако малко калиев хлорат се смеси в съотношение 50/50 
с термита и тази смес се използва като възпламенител за останалата част от термита. 


3) Сярната киселина реагира с калиев пермангенат по подобен начин. 


4.4 КОНТЕЙНЕРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ 


Този раздел ще обхване всичко - от правенето на обикновена фойерверка до сложна схема за детониране 


нечувствителен силен експлозив, като и двата метода могат да бъдат използвани от извършителите на терор. 


4.41 КОНТЕЙНЕРИ ЗА ХАРТИЯ 
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Хартията е първият контейнер, използван някога за експлозиви, тъй като за първи път е използвана от китайците за направата на фойерверки. Хартия 
контейнерите обикновено се правят много лесно и със сигурност са най-евтините. Има много възможни приложения за хартия 
съдържащи експлозиви, а двете най-очевидни са в петарди и ракетни двигатели. Просто като навиете дълга 

лист хартия и залепвайки го заедно, човек може да направи прост ракетен двигател. Може би по-интересен и опасен 

употребата е в петардата. Фойерверкът, показан тук, е с мексикански дизайн. Нарича се „фполумна“, което означава 

„гълъб“. Процесът на тяхното производство не се различава от този на правенето на хартиена футболна топка. Ако някой вземе лист хартия 
около 16 инча дължина на 1,5 инча ширина и сгънете единия ъгъл, така че да изглежда така: 


и след това го сгънете отново, така че да изглежда така: 


14 
11 


| Г 


Оформя се джоб. Този джоб може да се напълни с черен барут, пиродекс, светкавичен прах, барут, ракетен двигател 

прах или която и да е от бързо изгарящите горивно-окислителни смеси, които се срещат под формата на фин прах. Тогава е предпазител 
вмъква се и се продължават триъгълните гънки, като се внимава да не се разлее част от експлозива. Когато роитпа 

е завършен, трябва да се залепи много здраво, тъй като това ще увеличи здравината на контейнера и ще създаде 

по-силен и по-мощен взрив, когато е запален. Готовата роитпа трябва да изглежда като И инча - 1/3 инча дебелина 
триъгълник, като този, показан по-долу: 


/ДА--- залепете здраво всички ъгли 


А 
л 
л 
А 
Ши Щ 
/ ХМИЛИЛИУАЛААЛА /- - предпазител 
4.42 МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ 


Класическата тръбна бомба е най-известният пример за съдържащ метал експлозив. Идиотите анархисти приемат бял връх 
кибрит и отрежете главите на кибрита. Те удрят единия край на тръба, затворена с чук, изсипват белия връх 

кибрит и след това затворете другия край. Този процес често убива глупака, тъй като той удря тръбата 

затворен, той може много лесно да предизвика достатъчно триене между главите на клечките, за да ги накара да се запалят и да експлодират 
недовършена бомба. Чрез използването на капачки за тръби процесът е донякъде по-безопасен и по-малко глупавият анархист никога не би използвал 
кибрит с бял връх в бомба. Той би купил две капачки за тръби и тръба с резба (фиг. 1). Първо, той ще пробие а 

дупка в едната капачка на тръбата и поставете предпазител в нея, за да не излиза и така да не излиза прах по време на работа. 
Предпазителят ще бъде дълъг поне 34 инча вътре в бомбата. След това завиваше капачката с предпазителя в нея 

плътно, като е възможно да поставите капка супер лепило върху него, за да го задържите здраво. След това изсипваше експлозивния си прах в 
бомба. За да го опакова плътно, той вземаше голяма пачка тишу хартия и след като напълни лулата до самия връх, опакова 
пудрата надолу, като използвате хартията като връх на шомпал ия натиснете с молив или друг предмет с широк край, докато 
нямаше да се движи повече. Накрая той завинтва капачката на другата тръба и я залепва. Тишу хартията би 

помагат за предотвратяване на улавяне на част от праха в резбите на тръбата или смачкване на капачката на тръбата и 
подложени на триене, което може да възпламени праха, причинявайки експлозия по време на производството. Сглобена бомба 
е представена на фиг. 2. 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


ЛАЛААААЛ ЛАААЛАЛ 
| умумуу вввввв | 


и | ии г 1 


КААА Де тт ууумум ууууму раадаа 


фиг. 1. Тръба с резба и крайни капачки. 


РА 


| | тъкан | ---------------- 


| | хартия | -- -- 


Ае 


крайна тръба крайна капачка 


капачка с отвор 


фиг. 2 Сглобена тръбна бомба. 


Това е един възможен дизайн, който луд бомбардировач би използвал. Ако обаче не е имал достъп до тръба с резба 

крайни капачки, той винаги може да използва парче медна или алуминиева тръба, тъй като тя лесно се огъва в подходяща позиция. А 
основен проблем с медните тръби обаче е огъването и прегъването им, без да се разкъсват; ако се използва твърде много сила, когато 
сгъване и огъване на медна тръба, тя ще се разцепи по гънката. Най-безопасният метод за направа на тръбна бомба от мед 

или алуминиева тръба е подобен на метода с тръба и крайни капачки. Първо се изравнява единият край на меден или алуминиев лист 
тръба внимателно, като се уверите, че не разкъсате или разкъсате тръбата. След това плоският край на тръбата трябва да бъде прегънат най-малко 
веднъж, ако това не разкъса тръбата. Трябва да се пробие отвор за предпазител в тръбата близо до вече затворения край и предпазителя 
трябва да се вмъкне. След това, конструкторът на бомбата ще напълни бомбата с експлозив от нисък клас и ще я опакова с голям 

пачка тишу хартия. След това изравняваше и сгъваше другия край на тръбата с чифт клещи. Ако и той не беше 

тъп, той би направил това бавно, тъй като процесът на сгъване и огъване на метала отделя топлина, която може да предизвика 
експлозивен. По-долу е представена диаграма: 


А 


фиг. 1 тръба с един сплескан край и пробит отвор за предпазител (изглед отгоре) 


РА 


АЕ 
дищ | 


фиг. 2 тръба с единия край сплескан и прегънат нагоре (изглед отгоре) 
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отвор за предпазител 


МЕ 
Дай | 
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/ 
ПЕН? / 
фиг. 3 тръба със сплескан и прегънат край (изглед отстрани) 
пета 
/ 
| 
| 
ради Дои ПаДиак 
Лъкан| ------------ |--А 1 
л хартия |- - - експлозив от нисък порядък - 
|--- 9999 / 
А / 


фиг. 4 завършена бомба, показваща опаковка от тишу хартия и експлозив 


(страничен изглед) 


Патрон с СО2 от пистолет ВВ е друг отличен контейнер за експлозив от нисък клас. Има един второстепенен 
недостатък: отнема много време за пълнене. Но това може да се поправи чрез разширяване на отвора на патрона са 
заострен инструмент. След това всичко, което трябва да се направи, е да се напълни патронът с СО2 с какъвто и да е експлозив от нисък клас или който и да еот 


бързо изгарящите горивно-окислителни смеси и поставете предпазител. Тези устройства обикновено се наричат „създатели на кратери“. 


Патронът с СО2 също работи добре като контейнер за термитно запалително устройство, но трябва да бъде модифициран. Откриването 
накрая трябва да се разшири, така че запалителната смес, като магнезий на прах, да не експлодира. Предпазителят 


ще запали прахообразния магнезий, който от своя страна ще запали термита. 


Споменатите по-горе проекти за взривни устройства са добри за експлозиви от нисък клас, но са неподходящи за експлозиви от висок клас, тъй 
като последният изисква ударна вълна, за да бъде детонирана. Дизайн, използващ по-малък нисък ред 


вероятно ще бъде използвано взривно устройство в по-голямо устройство, съдържащо експлозив от висок клас. Ще изглежда 


нещо като: 
предпазител 
| 
| 
| 
| 
|| | С 
| КЕЕЕЕЕЖЕЖЕЕКАЯ | ЖЖЕВАК || | | УЕЖЖЕЖ СИЛНО експлозивен | 888 +# | 
КрррежЕЕЕВЕЯЖЕЖЕВА | КЖЖЖЕВ 2 | # |/------ ГИ 
КЪТЕРРИРР | И слабо експлозивен - А || | ЖК | ----е-т- пача | 
хр ек ала рани, 3 ИКЖЖЖ || УУЕжЕА, ДКЕЖЕЖ | | | УЖЕЖЖЖАЯ Е 


УЕЖЕАЕЖЕАЕЕАЖЖКАЯ | | |Укежккеккееие НА Ж е | И 
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Ако големият силно експлозивен контейнер е малък, като например СО2 патрон, тогава сегмент от куха радиоантена може да бъде 


направени в тръбна бомба от нисък клас, която може да бъде снабдена с предпазител и поставена в патрона с СО2. 


4.43 СТЪКЛЕНИ КОНТЕЙНЕРИ 


Стъклените контейнери могат да бъдат подходящи за експлозиви от нисък клас, но с тях има проблеми. Първо, стъклен съд 

могат да се счупят относително лесно в сравнение с метални или пластмасови контейнери. Второ, в не твърде малко вероятния случай на 
„Злополука“, човекът, който прави устройството, вероятно ще бъде сериозно наранен, дори ако устройството е малко. А 

бомба, направена от контейнер с размер на флакон за пробен парфюм, избухна в ръцете на едно момче и той все още има парчета 
стъкло в ръката му. Липсва му и последната част от безименния пръст, който е бил отрязан от остро парче 


летящо стъкло... 


Въпреки това, стъклени съдове като бутилки за парфюм могат да се използват от дементен индивид, тъй като такова устройство 
няма да бъдат открити от металдетектори на летище или друго обществено място. Всичко, което трябва да се направи, е да се попълни 


контейнер и пробийте дупка в пластмасовата капачка, в която предпазителят да пасне плътно, и завийте модула капачка-предпазител. 


„РА 


предпазител. 


| > | < | пробийте дупка в капачката и поставете предпазител; 


| > | < | уверете се, че предпазителят няма да излезе от капачката 


2141 
| | 
| 
| винтова капачка на бутилката 
| 
| 
м м 
< > 
< > 
< > 
л 
л 
с: 
| напълнете бутилка с експлозив от нисък клас 
| 
| 
| 
| 
ПР ТЕ 


Големите взривни устройства, направени от стъклени контейнери, не са практични, тъй като стъклото не е изключително здраво 
контейнер. Голяма част от експлозива, който се използва за пълнене на контейнера, се губи, ако контейнерът е много по-голям от 16 унции. 
бутилка сода. Освен това стъклените контейнери обикновено не са подходящи за силно експлозивни устройства, тъй като стъклен контейнер би могъл 


вероятно не издържат на експлозията на инициатора; щеше да се пръсне, преди експлозивът да успее да детонира. 


4.44 ПЛАСТМАСОВИ КОНТЕЙНЕРИ 
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Пластмасовите контейнери са може би най-добрите контейнери за експлозиви, тъй като те могат да бъдат с всякакъв размер или форма и не са 
крехък като стъкло. Пластмасови тръбопроводи могат да бъдат закупени в магазини за хардуер или водопроводни инсталации и устройство, подобно на тези 
могат да се използват за метални контейнери. Версията от висок клас работи добре с пластмасови тръби. Ако цялото устройство 
е направен от пластмаса, не се открива от метални детектори. Пластмасовите контейнери обикновено могат да бъдат оформени чрез нагряване 
контейнера и го огънете на подходящото място. Те могат да бъдат залепени с епоксидна смола или друг цимент 

пластмаси. Само епоксидната смола може да се използва като крайна капачка, ако в тръбопровода се постави пачка тишу хартия. Епоксид са 


сушилният агент работи най-добре в този тип устройство. 


ПА 


| | епоксидна | | 


| | тъкан 


И хартия 


РЕКРЕЖКЕЕЕВНЕТА | 
РЕЕКИЕКАКЕВЕКККИ | 
РЕЕИЕКАКУЕЕЕИКИ | 
ВЖККИЕКИКЕТЕНЕЖА | 
| А експлозивен ++ | | 


КККККККККККККККК | 


| ЕЕРЕКККККАКЕ ПаИ ЕАК ДРАЕАСЪЛЕ предпазител 


КЕЖЕЖЕВЕКЕКККЕКЕ | 


| | тъкан 


И хартия 


| | епоксидна | | 


Първо трябва да се направи единият край и да се остави да изсъхне напълно, преди устройството да може да се напълни с прах и да се стопи. 
След това, с друго парче хартиена кърпа, опаковайте праха плътно и го покрийте с много епоксидна смола. работи с РУС тръби 
добре за този тип устройство, но не може да се използва, ако тръбата има вътрешен диаметър, по-голям от 34 от инча. други 


Пластмасови шпакловки могат да се използват в този тип устройства, но епоксидната смола със сушилен агент работи най-добре. 


4.5 РАЗШИРЕНИ УПОТРЕБИ НА ЕКСПЛОЗИВИТЕ 


Техниките, представени тук, са тези, които биха могли да се използват от лице, което има известна степен на познания за употребата 
на експлозиви. Част от тази информация идва от книги за разрушаване или от военни наръчници. Разширени употреби 
за експлозиви обикновено се използват кумулирани заряди или се използва минимално количество експлозив, за да се направи максимално количество 


щета. Те почти винаги включват експлозиви от висок клас. 


4.51 МОДУЛНИ ЗАРЯДИ 
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Формираният заряд е взривно устройство, което при детонация насочва експлозивната сила на детонация към малка цел 


площ. Този процес може да се използва за пробиване на най-здравата броня, тъй като сили от буквално милиони паунда налягане на 


може да се генерира квадратен инч. Формираните заряди използват експлозиви от висок клас и обикновено системи за електрическо запалване. 


ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЕКСПЛОЗИВИ СА ОПАСНИ И НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОИЗВОДЯТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТ!! 


„РА 


Пример за кумулативен заряд е показан по-долу. 


“ тел 


8 инча височина 


- тел 
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Ако устройство като това се завинти към сейф, например, то ще насочи по-голямата част от експлозивната сила в точка около 1 


инч от отвора на тръбата. Основата на кумулативните заряди е конусовиден отвор във взривното вещество 


материал. Този конус трябва да има ъгъл от 45 градуса. Устройство като това също може да бъде прикрепено към метал 


повърхност с мощен електромагнит. 


стоманена тръба 


дупка за 


винт 
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4.52 ТРЪБНИ ЕКСПЛОЗИВИ 


Разновидност на кумулативните заряди, тръбните експлозиви могат да се използват по начини, по които кумулативните заряди не могат. Ако 
парче от „е инчова пластмасова тръба беше напълнено с чувствителен силен експлозив като КОХи подготвено като пластмасов контейнер за 
експлозив в раздел 4.44, може да се произведе различен вид профилиран заряд; заряд, който насочва експлозивната сила по кръгов начин. 

Този тип експлозив може да бъде увит около колона, дръжка на врата или телефонен стълб. Експлозията щешеда бъде насочена навътре и навън 


и най-вероятно да унищожи всичко, около което беше увито. в разгънато състояние тръбен експлозив би изглеждал така: 
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Когато убиец или терорист иска да използва тръбна бомба, той трябва да я увие около каквото и да е нещо, което иска да унищожи, 
и епоксидирайте краищата на тръбната бомба заедно. След като изсъхне, той/тя може да свърже кабели към проводниците на пирона и да детонира 


бомбата, с всеки метод на електрическа детонация. 


4.53 ЕКСПЛОЗИИ НА АТОМИЗИРАНИ ЧАСТИЦИ 


Ако силно запалимо вещество се пулверизира или раздели на много малки частици и големи количества от него се изгорят в 

затворена зона се получава експлозия, подобна на тази в цилиндъра на автомобил. Малките капчици от 

бензинът гори във въздуха и горещите газове се разширяват бързо, избутвайки цилиндъра нагоре. По същия начин, ако един галон бензин 
беше атомизиран и запален в сграда, много е възможно разширяващият се газ да бутне стените на 

сграда надолу. Това явление се нарича експлозия на атомизирани частици. Ако човек може ефективно да атомизира голям 

количество силно запалимо вещество и го запали, той може да събори голяма сграда, мост или друга конструкция. 

Разпръскването на голямо количество бензин, например, може да бъде изключително трудно, освен ако човек не разполага с помощта на високо 
експлозивен. Ако кана с галон бензин беше поставена директно върху силно експлозивен заряд и зарядът беше детониран, 

бензинът незабавно ще се разпръсне и запали. Ако това се случи в сграда, например, атомизирана частица 

със сигурност щеше да има експлозия. Само малко количество експлозив ще бъде необходимо за постигането на този подвиг, 

около 5 фунт тротил или И фунт КОХ Също така, вместо бензин може да се използва алуминий на прах. то е 

необходимо е да се използва силно експлозивно вещество за пулверизиране на запалим материал, тъй като експлозия от нисък порядък не възниква 


достатъчно бързо, за да пулверизира или запали запалимия материал. 


4.54 БОМБИ С КРУШКИ 


Автоматична реакция при влизане в тъмна стая е да включите светлината. Това може да бъде фатално, ако има бомба с електрическа крушка 

е поставен в гнездото за горна светлина. Бомба с електрическа крушка се прави изненадващо лесно. Той също идва със собствен 

инициатор и електрическа система за запалване. При някои крушки стъклото на крушката може да се отстрани от металната основа с 

нагряване на основата на електрическа крушка в газов пламък, като този на горелка или газова печка. Това трябва да се прави внимателно, 

тъй като вътрешността на електрическата крушка е вакуум. Когато лепилото се нагрее достатъчно, стъклената крушка може да се издърпа от метала 
база. При други крушки е необходимо стъклото да се нагрее директно с горелка или кислородно-ацетиленова горелка. Когато крушката 

е нажежен до червено, трябва внимателно да се пробие дупка в крушката, като се помни състоянието на вакуум вътре в крушката. Във всеки случай, 
след като крушката и/или основата се охладят до стайна температура или по-ниска, крушката може да се напълни с експлозив 

материал, като черен барут. Ако стъклото е било отстранено от металната основа, то трябва да се залепи обратно към основата 

с епоксидна смола. Ако е поставена дупка в крушката, парче тиксо е достатъчно, за да задържи експлозива в крушката. 


След това, след като се уверите, че контактът няма захранване чрез проверка с работеща крушка, всичко, което трябва да направите, е да 
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завийте бомбата с електрическа крушка в гнездото. Такова устройство е било използвано от терористи или убийци с голям успех, 


тъй като никой не може да претърси стаята за бомба, без първо да включи лампата. 


4.55 КНИГИ БОМБИ 


Укриването на бомба може да бъде изключително трудно в един ден и епоха, когато извършителите на насилие вилнеят. Чанти и 
куфарчетата често се претърсват от властите, когато човек влезе на място, където дадено лице може да възнамерява да извърши 

бомба. Един подход за прикриване на бомба е да се изгради това, което се нарича бомба книга; взривно устройство, което е изцяло 
съдържащи се вътре в книга. Обикновено се изисква сравнително голяма книга и книгата трябва да е ствърди корици 

скрийте всички издатини на бомба. Речници, юридически книги, големи учебници и други подобни книги работят добре. Когато ан 
индивидът прави БооКБот, той/тя трябва да избере тип книга, която е подходяща за мястото, където се намира книгата 

ще бъде поставена бомба. Самото изграждане на книжна бомба може да бъде направено от всеки, който притежава електрическа бормашина 
и трион за справяне. Първо, всички страници на книгата трябва да бъдат залепени заедно. Чрез изливане на цял съд с водоразтворимо лепило в голяма кофа и 
напълване на кофата с вряща вода може да се направи разтвор лепило-вода, който ще 

дръжте здраво всички страници на книгата. След като разтворът лепило-вода се охлади до поносима температура и 

разтворът е разбъркан добре, страниците на книгата трябва да бъдат потопени в разтвора на лепило-вода и всяка страница 

трябва да бъдат добре напоени. Изключително важно е кориците на книгата да не залепват за страниците на 

книга, докато страниците съхнат. Окачването на книгата за двете корици и затягането на страниците заедно в менгеме работи 

най-доброто. Когато страниците изсъхнат, след около три дни до една седмица, трябва да се пробие дупка в вече твърдите страници и те 
трябва да се пробие много като дърво. След това, като вмъкнете режещия трион през страниците и изрежете правоъгълник 


от средата на книгата индивидът ще остане с черупка от страниците на книгата. Страниците, когато са пробити, 
трябва да изглежда така: 


ИЧЕРА 
„ааа ОН 


(пропуснати корици на книги) 


Този правоъгълник трябва да бъде здраво залепен към задната корица на книгата. След като построи неговата/нейната бомба, която обикновено е на 
таймер или радиоуправляем вариант, бомбардировачът го поставя в книгата. Самата бомба и какъвто и да е таймер или 
използван детонатор, трябва да бъде опакован в пяна, за да се предотврати търкалянето му или разместването му. Накрая, след като таймерът е зададен, или 


радиоуправлението е включено, предният капак е залепен и бомбата е отнесена до местоназначението си. 


4.56 ТЕЛЕФОННИ БОМБИ 


Телефонната бомба е взривно устройство, което е било използвано в миналото за убийство или нараняване на конкретно лице. Основното 
идеята е проста: когато човекът отговори на телефона, бомбата избухва. Ако е малко, но мощно експлозивно устройство 

с патрондаш е поставен в слушалката на телефона, когато токът тече през приемника, патрондашът ще експлодира, 

детониране на експлозива в ръката на човека. Гаден. Всичко, което трябва да се направи, е да се снабди с кран и да го залепи 


превключвател на приемника надолу. Развийте капака на мундщука, отстранете високоговорителя и свържете проводниците на щифта там, където е 
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беше. Поставете силно експлозивен кит, като С-1 (вижте раздел 3.31) в приемника и завийте капака, като се уверите, че пиперът е заобиколен 
от С-1. Закачете телефона и оставете лентата на място. Когато човекът, на когото принадлежи телефонът, се опита да отговори на телефона, 
той ще забележи касетата и ще я премахне. Това ще позволи на тока да тече през пирона. Обърнете внимание, че устройството няма да 
избухне само чрез телефонно обаждане; собственикът на телефона трябва да вдигне слушалката и да премахне лентата. Много е вероятно 


телефонът да е до ухото му, когато устройството избухне... 


5.ОСПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА СТРЕЛЕВО ОРЪЖИЕ 


Експлозивните и/или отровни боеприпаси са важна част от арсенала на социално отклонения. Такива боеприпаси дават на потребителя 
ясно предимство пред индивида, който използва нормални боеприпаси, тъй като попадението при паша е достатъчно добро, за да убие. 


Специални боеприпаси могат да бъдат направени за много видове оръжия, от арбалети до пушки. 


5.1 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА ПРИМИТИВНИ ОРЪЖИЯ 


За целите на тази публикация ще наричаме примитивно всяко оръжие, което не използва горящ барут, за да задвижи снаряд напред. 


Това означава духови пушки, лъкове и арбалети и ръчни стрели. 


5.11 МУНИЦИИ ЗА ЛЪК И АРБАЛЕТ 


Лъкове и арбалети, както стрели, така и болтове като амуниции. Изключително лесно е да отровите стрела или болт, но е по-трудно 
да създадете експлозивни стрели или болтове. Ако обаче може да се придобие алуминиева тръба, която е със същия диаметър 
като болт на стрела или арбалет, целият сегмент на тръбата може да бъде превърнат във взривно устройство, което детонира при 
удар, или с фитил. Всичко, което трябва да направите, е да намерите алуминиева тръба с правилната дължина и диаметър и да 
запушите задния край с хартиена хартия и епоксидна смола. Напълнете тръбата с всякакъв вид експлозив от нисък порядък или 
чувствителен експлозив от висок порядък до около Ф инч от върха. Изрежете процеп в парчето тръба и внимателно стиснете 
горната част на тръбата в кръгла точка, като се уверите, че оставяте малък отвор. 

Поставете не. 11 ударна капачка върху отвора ия закрепете със супер лепило. Накрая увийте края на устройството с електрическа 
или тиксо и направете перки от лента. Или плавниците могат да бъдат закупени в магазин за спортни стоки и залепени към 


ствола. Крайният продукт трябва да изглежда така: 


-- не. 11 ударна капачка 


ГЕН 


#1 1 
#1 1 
#1 1 
#1 1 


#1 | 
#1 оно алуминиеви тръби 


мм 
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ЛА 
АА 
ПРИ! 

БИЕ 
е| | ------- перки | | 
Р! | 
Гу 

Наи 


тр: тишу хартия еру: 


епоксидна смола 


Когато стрелата или болтът удари твърда повърхност, ударната капачка експлодира, запалвайки или детонирайки експлозива. 


5.12 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА ДУШНО ОРЪЖИЕ 


Духовката е интересно оръжие, което има няколко предимства. Духовката може да бъде изключително точна, скрита и 

да доставя експлозивен или отровен снаряд. Производството на експлозивна стрела или снаряд не е трудно. Може би най- 
простият дизайн за такива включва използването на капсула с хапчета, като тези, които се приемат за главоболие или 
алергии. Такава капсула може лесно да се отвори и лекарството да се извади. След това капсулата ще бъде напълнена 
отново с чувствителен на удар експлозив. Допълнителен експлозивен заряд може да бъде поставен зад чувствителния на 
удар експлозив, ако се използва една от по-големите капсули. Накрая експлозивната капсула ще бъде залепена отново 
заедно и ще бъде залепен пискюл или памук към края, съдържащ силното експлозивно вещество, за да се гарантира, 

че ударно-детониращият експлозив ще удари първо целта. Такова устройство вероятно ще бъде дълго около 34 от инча, 
без пискюла или памука, и ще изглежда по следния начин: 


живак | М--------------------- (фуминат | КОХ)-------------------- -) пискюли 
м И-ннннттттнтннттттттттт” 
5.13 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА КИТКИ И ПРАШКИ 


Модерната ръчна ракета е страхотно оръжие. Може да хвърли мрамор за стрелец на около 500 фута с разумна точност. 

В рамките на 200 фута може да бъде смъртоносен за човек или животно, ако удари в жизненоважна зона. Поради относително 
големия снаряд, който може да се използва в ръчна стрела, тя може да бъде адаптирана за хвърляне на относително мощни 
експлозивни снаряди. Малък сегмент от алуминиева тръба може да се направи в ударно детониращо устройство, като се напълни с 
чувствителен на удар експлозивен материал. Също така, такава тръба може да бъде напълнена с експлозив от нисък класи 
снабдена с фитил, който ще бъде запален преди устройството да бъде изстреляно. Човек трябва да се увери, че предпазителят е с 
достатъчна дължина, за да се гарантира, че устройството няма да избухне, преди да достигне предвидената цел. И накрая, капсите с 
калибър .22, като тези, които се използват в халосни оръжия с калибър .22, правят отлични експлодиращи боеприпаси за ръчни 
патрони, но трябва да се използват на относително близко разстояние, поради лекото им тегло. 


„РА 


5.2 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ 


Когато се използват специални боеприпаси в комбинация със силата и бързината на съвременните огнестрелни оръжия, става много 
лесно да се победи малка армия с едно оръжие. Възможно е да закупите експлозивни боеприпаси, но това може да бъде трудно 
да се направи. Такива боеприпаси могат да се произвеждат и в домашни условия. Съществува обаче риск, свързан с модифицирането 


на всякакви боеприпаси. Ако боеприпасите са модифицирани неправилно, по такъв начин, че да направят куршума равномерен 
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най-малкото по-широко, ще настъпи експлозия в цевта на оръжието. Поради тази причина НИКОЙ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОПИТВА ДА ПРОИЗВЕДЕ 
ТАКИВА БОЕПРИПАСИ. 


5.21 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА РЪЧНО ОРЪЖИЕ 


Ако дадено лице желае да произведе експлозивни боеприпаси за своя пистолет, той/тя може да го направи, при условие че лицето разполага с 
чувствителен на удар експлозив и няколко прости инструмента. Човек първо би закупил всички оловни куршуми и след това направи или придобие 
ударно-детониращ експлозив. Чрез пробиване на дупка в оловен куршум със свредло може да се създаде място за поставяне на експлозив. 

След запълване на дупката с експлозив, тя ще бъде запечатана в куршума с капка горещ восък от свещ. По-долу е показана диаграма на 


завършен експлодиращ куршум. 


О зара, капка восък 
ЛЕКИ 
СЕ КааНЕН, чувствителен на удар експлозив 
ГЪТЕ 


Този дизайн на кухо пространство също работи за поставяне на отрова в куршуми. 


5.22 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА ПЪШКИ 


Поради големия им отвор и висока мощност е възможно да се създадат някои изключително мощни специални боеприпаси за използване в 
ловни пушки. Ако гилзата се отвори отгоре и изстрелът се извади, гилзата може да се затвори отново. След това, ако може да се намери много 
гладък, лек дървен дюбел, който е близо до ширината на отвора на пушката, човек може да направи няколко вида оръжия, изстрелвани от 
пушка. Поставете дюбела в цевта на пушката с гилзата без изстрела в камерата за изстрел. Маркирайте дюбела на около шест инча от 

края на цевта и го извадете от цевта. След това решете какъв тип експлозив или запалително устройство ще използвате. Това устройство 
може да бъде бутилка с химически огън (вижте раздел 3.43), тръбна бомба (раздел 4.42) или термитна бомба (раздел 3.41 и 4.42). След като 


устройството е направено, то трябва да бъде здраво закрепено към дюбела. Когато това стане, поставете дюбела обратно в пушката. 


Бомбата или запалителното устройство трябва да са на края на дюбела. Уверете се, че устройството има достатъчно дълъг предпазител, 
запалете предпазителя и стреляйте с пушката. Ако снарядът не е твърде тежък, възможни са обхвати до 300 фута. По-долу е показана 


диаграма на снаряд за пушка. 


П---- бомба, здраво залепена за дюбел 


- предпазител 


-- поставете този край в пушката 


5.3 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА ОРЪЖИЯ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ/ГАЗ 
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Този раздел се занимава с производството на специални боеприпаси за оръжия със сгъстен въздух или сгъстен газ, като напр 
помпени ВВ пистолети, СО2 ВВ пистолети и .22 са! пелетни пистолети. Тези оръжия, въпреки че обикновено се смятат за детски играчки, могат 


да бъдат превърнати в доста опасни оръжия. 


5.31 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА ОРЪЖИЯ ВВ 


Пистолет ВВ за този ръкопис ще се счита за всеки тип пушка 
или пистолет, който използва сгъстен въздух или СО2 газ за изстрелване на снаряд с калибър 


от.177, или ВВ, или оловна сачма. Такива оръжия могат да имат почти толкова висока начална скорост, колкото пушка с куршум. 

Поради скоростта, с която лети снаряд с калибър 177, лесно може да се направи ударно детониращ снаряд, който има 

калибър .177. Повечето боеприпаси за оръжия с калибър над .22 използват капсули за възпламеняване на праха в куршума. 

Тези капсули могат да бъдат закупени в оръжейни магазини, тъй като много хора обичат да презареждат своите куршуми. Такива грундове детонират 
когато е ударен от ударната игла на пистолет. Те също ще детонират, ако бъдат хвърлени в твърда повърхност с голяма скорост. 
Обикновено те ще се поберат и в цевта на пистолет с калибър 177. Ако първо бъдат поставени с плоския край, те ще детонират, когато 
пистолетът се стреля по твърда повърхност. Ако такъв грунд е прикрепен към парче тънка метална тръба, като тази, използвана в 
антена, тръбата може да се напълни с експлозив, да се запечата и да се стреля от ВВ пистолет. Диаграма на такъв снаряд 


се появява по-долу. 


грундове 
| 
| 
| 
М М 
| 
ЖЖЖКК# експлозив #8#### | ) пискюл или 
па я аетаа 
| 
| 
антенна тръба 


Предният грунд е прикрепен към тръбата с капка супер лепило. 
След това тръбата се пълни с експлозив и задният грунд се залепва. Накрая пискюл или малко парче памук 
е залепен към задния капмер, за да се гарантира, че снарядът ще уцели предния грунд. Целият снаряд трябва да е около 


За от инча дължина. 


5.32 СПЕЦИАЛНИ БОЕПРИПАСИ ЗА 22 КАЛИБЪР ПЕЛЕТИ 


Пистолет за сачми с калибър .22 обикновено е еквивалентен на пушка .22 са! на близки разстояния. Поради това сравнително големи 
експлозивните снаряди могат да бъдат адаптирани за използване с въздушни пушки .22 калибър. Дизайн, подобен на този, използван в раздел 5.12, е 
подходящи, тъй като някои капсули са около .22 калибър или по-малки. Или може да се използва дизайн, подобен на този в раздел 5.31, 
само човек ще трябва да закупи капсули с черен барут, вместо капсули за боеприпаси, тъй като има такива 


ударни капсули, които са около .22 калибър. Капачка #11 е твърде малка, но всичко по-голямо ще свърши добра работа. 


6.0 РАКЕТИ И ОРЪДИЯ 


Ракетите и оръдията обикновено се смятат за тежка артилерия. Извършителите на насилие обикновено не използват такива 
устройства, тъй като те са трудни или невъзможни за придобиване. Те обаче не са невъзможни за правене. Всякакви 


индивид, който може да направи или купи черен барут или пиродекс, може да направи такива неща. 


Терорист с оръдие или голяма ракета наистина е нещо, от което да се страхувате. 
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6.1 РАКЕТИ 


Ракетите са разработени за първи път от китайците няколкостотин години преди Христа. Те са били използвани за забавление, под формата на 
фойерверки. Те обикновено не се използват за военни цели, защото са неточни, скъпи и непредвидими. В съвремието обаче ракетите се използват 
постоянно от военните, тъй като са евтини, надеждни и нямат откат. Извършителите на насилие, за щастие, не могат да получат военни ракети, 

но могат да направят или купят ракетни двигатели. Ракетното моделиране е популярно хоби на космическата ера и за да изстреляте ракета, е 
необходим двигател. 

Ез(е5, дъщерно дружество на Оатоп, е водещият производител на модели ракети и ракетни двигатели. Техният най-мощен двигател, двигателят 
"О", може да развие почти 12 15. на тягата; достатъчно, за да изпрати относително голям експлозивен заряд на значително разстояние. Други 
компании, като Сепбий, произвеждат още по-големи ракетни двигатели, които развиват до 30 |Б5. на тягата. Тези модели ракетни двигатели са 
доста надеждни и са проектирани да работят електрически. Повечето модели ракетни двигатели имат три основни секции. Диаграмата по-долу 


ще ви помогне да ги обясните. 


| | -- картон глина | ---------- НЕД 
корпус“ |--------- | 88... || --- тяга --- | дим | 
извадете а|---------|###|....У|А | 
| | В! 
/ глина | 
| | -- картон 
корпус 


Глинената дюза е мястото, където се вкарва запалителят. Когато зоната, обозначена като „тяга“, се възпламени, „тягата“ материалът, обикновено 
голямо единично зърно от гориво като черен барут или пиродекс, изгаря, изтласквайки големи обеми горещи, бързо разширяващи се газове 
през тясната дюза, изтласквайки ракетата напред. След като материалът е изразходван, димната част на двигателя се запалва. Обикновено това е 
бавно горящ материал, подобен на черен барут, към който са добавени различни съединения, за да се получи видим дим, обикновено черен, 
бял или жълт на цвят. Тази секция съществува, за да може ракетата да се вижда, когато достигне максималната си височина или апогей. Когато се 
изгори, той запалва изхвърлящия заряд, означен с „изхвърляне“. Изхвърлящият заряд е фин прахообразен черен барут. Гори много бързо, на 
практика експлодира. Експлозията на изхвърлящия заряд избутва парашута на модела на ракетата. Може да се използва и за запалване на 


фитила на бомба... 


Ракетните двигатели имат своя собствена система за етикетиране. Типичните етикети на двигателя са: 1/4А-2Т, 1/2А-ЗТ, А8-3, В6-4, С6-7 и 012-5. 
Буквата е индикатор за мощността на двигателя. Двигателите „В“ са два пъти по-мощни от двигателите „А“, а двигателите „С“ са два пъти по- 
мощни от двигателите „В“ и т.н. Числото след буквата е приблизителната тяга на двигателя в паундове. последното число и буква са времето 
на забавяне от времето, когато периодът на тягата на двигателя завършва до задействането на изхвърлящия заряд; "ЗТ" показва забавяне от 3 


секунди. 
ЗАБЕЛЕЖКА: чрез смесване на алуминий може да се направи изключително ефективно ракетно гориво 


прах самониев перхлорат и много малко количество железен оксид. 


Сместа е свързана заедно с епоксидна смола. 


6.11 БАЗОВА РАКЕТНА БОМБА 


Ракетна бомба е просто това, което подсказва името: бомба, която се доставя до целта си с помощта на ракета. Повечето хора, които биха 
направили такова устройство, биха използвали модел на ракетен двигател, за да захранват устройството. Чрез изрязване на перки от балсово 
дърво и залепването им към голям ракетен двигател, като двигателя Езгез „С“, може да се конструира основна ракета. След това, чрез 
прикрепване на „производител на кратери“ или бомба с патрон с СО2 към ракетата, ще бъде добавена бомба. 

За да сте сигурни, че предпазителят на „творещия кратер" (вижте раздел 4.42) се запалва, глината над изхвърлящия заряд на двигателя 


трябва да се изстърже с пластмасов инструмент. Предпазителят на бомбата трябва да докосва изхвърлящия заряд, както е показано 
по-долу. 


ракетен двигател 


производител на кратери 
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рева Ре И | ез | ВЕВЕВВЕВВЕВВЕ#/ 


изтласкващ заряд> :::: 


Залепващата лента е най-добрият начин да закрепите машината за създаване на кратери към ракетата 


двигател. Забележете в диаграмата липсата на глина над изхвърлящия заряд 
Много различни видове експлозивни полезни товари могат да бъдат прикрепени към ракетата, като напр 


силно експлозивно вещество, запалително устройство или бутилка за химически пожар. 


Или четири или три перки трябва да бъдат залепени към ракетния двигател, за да се гарантира, че ракетата лети направо. Перките трябва да изглеждат 


като този: 
|А 
|А 
Ае залепете това към ракетен двигател 
| 
ПУ 
х 
| 
| 
| | преден ръб 
ВЕТ АР АВАА, > | 
| заден ръб 
2 
| 
| 
| 
Д Г 


Водещият и задният ръб трябва да се шлайфат с шкурка, така че да са заоблени. Това ще помогне да се направи 
ракета лети направо. Дълга два инча секция от пластмасова сламка може да бъде прикрепена към ракетата, от която да бъде изстреляна. Една дреха 
закачалката може да се изреже и да се направи на изстрелваща щанга. Сегментът от пластмасова сламка трябва да бъде залепен към ракетния двигател 


в непосредствена близост до една от перките на ракетата. По-долу е показан изглед отпред на завършена ракетна бомба. 


перка | | Хо фин 
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| ГА | 


Като срежете закачалка на указаните стрелки и я огънете, може да се направи изстрелваща щанга. След поставяне на предпазител 
двигателят, ракетата просто се плъзга надолу по стартовата щанга, която се прокарва през сегмента от пластмасова сламка. Ракетата 


трябва да се плъзга лесно по закачалката. 


Щ Х 


срежете тук | 


| АА 


итк | 
Огънете тел до тази форма: 


поставете в сламка 


Х 
Щ 
Х 
Щ 
А<-------- огънете тук, за да регулирате ъгъла на полета 
<--------- поставете този край в земята 


„РА 
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6.12 РАКЕТНА БОМБА С ДАЛЪГ ОБСЕГ 


Ракетите с голям обсег могат да бъдат направени с помощта на многостепенни ракети. Моделирайте ракетни двигатели с „0“ за забавяне във времето 
са предназначени за използване в многостепенни ракети. Двигател като 012-0 е отличен пример за такъв двигател. 

Веднага след изтичане на периода на тягата, изхвърлящият заряд експлодира. Ако друг двигател е поставен директно срещу 

задната част на двигател „0“, експлозията на изхвърлящия заряд ще изпрати горещи газове и горящи частици в 

дюзата на двигателя над него и запалете тяговата секция. Това ще изтласка използвания двигател „0“ от ракетата, 

което води до цялостна загуба на тегло. Основното предимство на многостепенната ракета е, че тя губи тегло, докато пътува и 

набира скорост. Многостепенната ракета трябва да бъде проектирана малко по-различно от едностепенната ракета, тъй като в 

за да може ракетата да лети направо, нейният център на тежестта трябва да е пред центъра на съпротивлението. Това се постига чрез 
добавяне на тежест към предната част на ракетата или чрез преместване на центъра на съпротивлението назад чрез поставяне на перки върху ракетата, които са 


доста зад ракетата. По-долу се появява диаграма на многостепенна ракета: 


/ А 
| | 
|с! 
| м|--- СМ: Създател на кратери 
|| 
| С | ----- Ракетен двигател С6-5 
ЛБК 
11 г 
15 | 
Бзвдр СУРУИфин 
МИ х 
ХУХ А 
А 
ши |си | л 
геНРАТЕМАТОТИ | , 
-ПАа- МА 7 м| 
------- фин м| 


Ракетен двигател С6-0 


Предпазителят е поставен в долния двигател. 


Две, три или дори четири степени могат да бъдат добавени към една ракетна бомба, за да й се осигури по-голям обсег. Важно е обаче, че 


за всеки допълнителен етап площта на перките става по-голяма. 


6.13 РАКЕТНИ БОМБИ С МНОЖЕСТВО БОЙНИ ГЛАВИ 


„МКМ“ е акроним за Множествено повторно проникващо превозно средство. Концепцията е проста: поставете повече от един експлозив 
бойна глава на една ракета. Това може да се направи без много трудности от всеки, който знае как да прави 
производители на кратери и могат да купуват ракетни двигатели. Чрез прикрепването на устройства за кратери с дълги предпазители към ракета е възможно това 


една ракета може да достави няколко взривни устройства към целта. Такава ракета може да изглежда така: 
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Щ ц 
| 
|с! 
|м | 
Е4 
АНЕ 
Ети 
АДА 
/ МВ | 
| ПЕН | 
геИ ис! 
МИ Им | 
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Х ДЕВ- А 
ща 
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Създателите на кратери са прикрепени към тръбата от навита хартия с лента. хартиената тръба е направена чрез навиване и залепване на 4 
инч на 8 инча лист хартия. Тръбата е залепена за двигателя и е пълна с барут или черен барут. малък 

в него се пробиват дупки и в тези дупки се вкарват предпазителите на създателите на кратери. Създател на кратери е залепен за 

отворен край на тръбата, така че предпазителят да е вътре в тръбата. Предпазител е поставен в двигателя или в долния двигател, ако 


ракетната бомба е многостепенна и ракетата се изстрелва от пусковата установка за закачалка, ако има сегмент от пластмасова сламка 
е прикрепен към него. 


6.2 ОРЪДИЕ 


Оръдието е артилерийско устройство, което се използва от 11 век. Не е по-различен от мускета, тъй като е пълен 

с барут, зареден и изстрелян. Оръдия от този вид също трябва да се почистват след всеки изстрел, в противен случай снарядът може 
задръстване в цевта при изстрел, което води до експлозия на цевта. Един социопат може да построи оръдие без много 
неприятности, ако той/тя имаше малко пари и малко търпение. 


6.21 ОСНОВНО ТРЪБНО ОРЪДИЕ 


Обикновено оръдие може да се направи от дебела тръба от почти всеки. Единствената трудна част е намирането на тръба, която е 
изключително гладка отвътре. Това е абсолютно необходимо; в противен случай снарядът може да задръсти. Мед или 

алуминиевите тръби обикновено са достатъчно гладки, но също така трябва да са изключително дебели, за да издържат на създаденото налягане 
от разширяващите се горещи газове в оръдие. Ако някой използва снаряд като СО2 патрон, тъй като такъв снаряд 

може да се накара да експлодира, идеална е тръба с дължина около 1,5 - 2 фута. Такава тръба ТРЯБВА да има стени, които са поне 

Дебелина от 1/3 до инча и много гладка отвътре. Ако е възможно, завийте крайна тапа в тръбата. В противен случай, 

тръбата трябва да бъде нагъната и затворена, без напукване или разкъсване на тръбата. Отзад се пробива малък отвор 

на тръбата близо до гофрирането или крайната тапа. След това всичко, което трябва да направите, е да напълните лулата с около две чаени лъжички сорт 
черен барут или пиродекс, поставете фитил, опаковайте го леко, като набиете пачка хартиена хартия надолу по цевта и го пуснете 


СО2 патрон. Закрепете здраво оръдието към здрава конструкция, запалете фитила и бягайте. Ако лицето е 
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късметлия, той няма да е презаредил оръдието и няма да бъде ударен от парчета експлодираща цев. Такова оръдие 
ще изглежда така: 


отвор за предпазител 


крайна тапа прахКр| СО2 касета 


| | - 
щ: 


За този тип оръдия може да се направи взривяващ се снаряд с СО2 патрон. Сравнително лесно е да се направи. Просто 

направете устройство за създаване на кратери и го конструирайте така, че предпазителят да стърчи на около един инч от края на патрона. Тогава, 
увийте предпазителя с тиксо, като го покриете изцяло, с изключение на малко количество в края. Поставете това в тръбното оръдие 

без да използвате опаковъчен тампон от тишу хартия. Когато оръдието бъде изстреляно, то ще запали края на фитила и ще стреля 


СО2 касета. Пълният с експлозив патрон ще експлодира за около три секунди, ако всичко върви добре. Такъв снаряд 
ще изглежда така: 


Щ А 
| 

|с! 
|м | 

М| 
| | |--- лента 

ищ 
----- предпазител 
6.22 РАКЕТНО ОРЪДИЕ 


Ракетно изстрелващо оръдие може да бъде направено точно като нормално оръдие; единствената разлика е боеприпасите. Ракета 
изстреляна от оръдие ще лети по-далеч от самата ракета, тъй като действието на изстрелването й преодолява първоначалната инерция. 
Ракета, която е изстреляна, когато се движи, ще стигне по-далеч от тази, която е изстреляна, когато е неподвижна. Такъв 

ракетата ще прилича на нормална ракетна бомба, само че няма да има перки. Ще изглежда така: 


|с! 
|м | 


5 
|Е | 
Ам | 
щед 
Газ | 
|| 
|Е | 
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предпазителят на такова устройство очевидно ще бъде къс, но няма да се запали, докато не изхвърли заряда на ракетата 
избухна. По този начин забавянето преди изхвърлянето на заряда всъщност се превръща в забавяне преди бомбата да експлодира. Забележи, че 
не е необходимо да се поставя предпазител в ракетата; горящият барут в оръдието ще го запали и едновременно с това ще изтласка ракетата 


от оръдието с висока скорост. 


7.0 ПИРОТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 


Има много други видове пиротехника, които извършителят на насилие може да използва. Димните бомби могат да бъдат 

закупени в магически магазини, а големи военни димни бомби могат да бъдат закупени чрез реклами в оръжейни и военни списания. 

и накрая, фойерверките могат да се използват и като оръжие за терор. Голяма въздушна демонстрационна ракета би причинила много наранявания, ако го направи 
трябваше да бъде изстрелян така, че да падне на земята близо до тълпа от хора. Дори „безобидните“ фойерверки с дърпаща струна, 
който се състои от нещо като петарда, която експлодира, когато струните, преминаващи през него, бъдат издърпани, може да бъде поставен 
вътре голям заряд от чувствителен бризантен експлозив. Сълзотворният газ е друг материал, който може да бъде полезен за 

социопат и такъв материал може да бъде незабавно разпространен сред голяма тълпа с помощта на ракетна бомба, с 


неприятни ефекти. 


7.1 ДИМНИ БОМБИ 


Един вид пиротехническо устройство, което може да бъде използвано от терорист по много начини, е димна бомба. Такъв 
устройството може да скрие маршрута за бягство или да причини отклонение, или просто да осигури прикритие. Такова устройство, ако беше 
произвежда достатъчно дим, който мирише достатъчно лошо, може да наложи евакуация на сграда, например. Димни бомби 

не са трудни за правене. Въпреки че военните димни бомби използват прахообразен бял фосфор или титан 


съединения, такива материали обикновено не са достъпни дори за най-добре екипирания терорист. Вместо това той/тя би 
трябва да направят димната бомба за себе си. 


Повечето домашни димни бомби обикновено използват някакъв вид основен прах, като черен барут или пиродекс, за поддържане 
изгаряне. Основният материал ще гори добре и ще осигури топлина, за да предизвика изгаряне на другите материали в устройството, но 
не напълно или чисто. Трапезната захар, смесена със сяра и основен материал, произвежда големи количества дим. 

Стърготини, особено ако имат малко количество масло в тях, и базов прах също работят добре. Друг отличен дим 

съставките са малки парчета гума, фино смляна пластмаса и много химически смеси. Материалът в пътните факли 

може да се смесва със захар и сяра и основният прах произвежда много дим. Повечето от смесите гориво-окислител, ако 

съотношението не е правилно, произвежда много дим, когато се добави към основен прах. Списъкът с възможности продължава и продължава. 
Номерът за успешна димна бомба също се крие в използвания контейнер. Пластмасовият цилиндър работи добре и допринася за 
произведеният дим. Дупката в димната бомба, където влиза предпазителят, трябва да е достатъчно голяма, за да позволи на материала 
горят без да предизвикват експлозия. Това е още един плюс за пластмасовите контейнери, тъй като те ще се стопят и ще изгорят, когато 


димният материал се запалва, създавайки достатъчно голям отвор, за да предотврати експлозия. 


7.2 ЦВЕТНИ ПЛАМЪЦИ 


Цветните пламъци често могат да се използват като сигнално устройство за терористи. като поставите топка от цветен пламъква 
ракета; ракетата, когато изхвърлящият заряд се запали, ще изпрати горяща цветна топка. Материалите, които произвеждат 


различни цветове на пламъци се появяват отдолу. 


ЦВЯТ МАТЕРИАЛ ИЗПОЛЗВАНО В 
червен стронций пътни сигнали, 
соли червени бенгалски огън 


(стронциев нитрат) 


зелено бариеви соли (бариев зелени бенгалски огън 
нитрат) 
жълто натриеви соли златни бенгалски огън 


(натриев нитрат) 


син прахообразна мед сини бенгалски огън, 
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стари стотинки 


бяло магнезий или алуминий на прах пожарогасители, 
алуминиево фолио 


лилаво лилави фонтани от калиев перманганат, 


пречистване на канализацията 


7.3 СЪЛОЗЕН ГАЗ 


Терорист, който може да произвежда сълзотворен газ или някакво подобно съединение, може да го използва с лекота срещу голям брой хора. 
Сълзотворният газ обаче е доста сложен за производство и това пречи на такива индивиди да могат да използват големия му потенциал за 


вреда. Един метод за приготвянето му е показан по-долу. 


ОБОРУДВАНЕ 


1. пръстеновидни 

стойки (2) 2. спиртна 

горелка 3. Ерленмайерова колба, 
300 пт! 4. скоби 

(2) 5. гумена 

запушалка 6. 

стъклена тръба 7. 

държач на 

скоба 8. кондензатор 

9. гумена тръба 10. 

събирателна 

колба 11. въздух капан 12. чаша 300 мл 


МАТЕРИАЛИ 


10 М5 глицерин 


2 аМ5 натриев бисулфат 
Дестилирана вода 


1.) На открито място, носейки противогаз, смесете 10 аМ5 глицерин с два СМ5 натриев бисулфат 
в 300 пт! Ерленмайерова колба. 
2.) Запалете алкохолната горелка и леко загрейте колбата. 


3.) Сместа ще започне да бълбука и да се пени; тези мехурчета са сълзотворен газ. 


4.) Когато сместа, която се нагрява, престане да се пени и да генерира газ или кафяво 


Остатъкът става видим в епруветката, реакцията е завършена. Отстранете източника на топлина и изхвърлете нагрятата смес, тъй като 
е корозивна. 


5.) Материалът, който кондензира в кондензатора и капе в събирателната колба, е сълзотворен газ. Трябва да се затвори плътно и 
да се съхранява на сигурно място. 


7.4 ФОЙЕРВЕРКИ 


Въпреки че фойерверките не могат наистина да се използват като ефективно средство за терор, те имат известна стойност като разсейващи или 


запалителни средства. Има няколко основни вида фойерверки, които могат да се правят у дома, независимо дали за забавление, печалба или неприятност 


използва. 


7.41 ПЕТАРДИ 
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Обикновена петарда може да бъде направена от картонени тръби и епоксидна смола. 


Инструкциите са по-долу: 


7.42 


1) Изрежете малко парче картонена тръба от тръбата, която използвате. 


„Малък“ означава нещо по-малко от 4 пъти диаметъра на тръбата. 


2) Поставете частта от тръбата върху парче восъчна хартия ия напълнете с епоксидна смола и изсушаващ агент до височина 34 от диаметъра на 
тръбата. Оставете епоксида да изсъхне до максимална твърдост, както е указано на опаковката. 

3) Когато изсъхне, поставете малък отвор в средата на тръбата и поставете желаната дължина на предпазителя. 

4) Напълнете тръбата с какъвто и да е вид чувствителен на пламък експлозив. Светкавичен прах, пиродекс, черен барут, калий 
пикрат, оловен азид, нитроцелулоза или която и да е от бързо изгарящите горивно-окислителни смеси ще свърши добра работа. Напълнете 
тубата почти до върха. 

5) Опаковайте експлозива плътно в тръбата с пачка тишу хартия и молив или друг подходящ шомпал. Бъди сигурен 
за да оставите достатъчно място за повече епоксидна смола. 

6) Напълнете останалата част от тръбата с епоксид и втвърдител ия оставете да изсъхне. 

7) За тези, които искат да направят ефектни петарди, винаги използвайте флаш прах, смесен с малко количество друг материал за 
оцветяване. Чрез натрошаване на материала върху бенгалски огън и добавянето му към светкавичния прах, 
експлозията ще бъде със същия цвят като бенгалския огън. Чрез добавяне на малки парчета материал за бенгалски ОГЪН, 
устройството ще изхвърли цветни горящи искри със същия цвят като бенгалския огън. Чрез добавяне на желязо на прах ще се 


получат оранжеви искри. Бели искри могат да се получат от магнезиеви стърготини или от малки, ЛЕКО намачкани топчета от 
алуминиево фолио. 


Пример: Да предположим, че искам да направя фойерверк, който ще експлодира 


с червена светкавица и изхвърлят бели искри. Първо, бих взел пътна ракета и фино прахообразен материал в нея. Или мога да взема червен 
бенгалски огън и да го напудра фино. След това бих смесил малко количество от този материал с флаш праха. (ЗАБЕЛЕЖКА: ФЛАШ ПРАХ МОЖЕ ДА 
РЕАГИРА С НЯКОИ МАТЕРИАЛИ, С КОИТО СЕ СМЕСВА, И ДА ЕКСПЛОДИРА Спонтанно!) Бих го смесил в съотношение 9 части светкавичен 

прах към 1 част материал за светкавици и бенгалски светлини и добавям около 15 малки топчета алуминий фолио Бих съхранявал материала в 
найлонов плик за една нощ извън къщата, за да съм сигурен, че материалът няма да реагира. След това на сутринта пробвах малко 


количество от него и ако беше задоволително, го слагах в петардата. 


8) Ако този тип петарда е монтиран на ракетен двигател, професионални до полупрофесионални дисплеи могат да бъдат 


произведени. 


НЕБЕСНИ РАКЕТИ 


Впечатляваща домашна ракета може лесно да бъде направена у дома от модели на ракетни двигатели. Препоръчват се двигатели 
Езгез. 


7.43 


1) Купете модел Езтез КосКе! Епа! пе с желания размер, като не забравяте, че мощността се удвоява с всяка буква. 
(Вижте раздел 6.1 за подробности) 

2) Или купете част от тръбата на тялото за модел ракети, която пасва точно на двигателя, или направете тръба от няколко 
дебелини хартия и лепило. 

3) Изстържете глинената подложка отзад на двигателя, така че прахът да е изложен. Залепете тръбата към 


двигател, така че тръбата да покрива поне половината двигател. Изсипете малък заряд флаш прах в епруветката, около инч. 


4) Чрез добавяне на материали, както е описано подробно в раздела за петарди, могат да се получат различни видове ефекти. 


5) Чрез поставяне на )итрта )асКв или ракети от бутилки без пръчка в тръбата, ефектни дисплеи с движещи се 
могат да бъдат 


произведени огнени топки или МКУ. 
6) И накрая, чрез монтиране на много домашно направени петарди върху тръбата с 


предпазителите в тръбата могат да бъдат направени множество цветни изблици. 


РИМСКИ СВЕЩИ 
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Римските свещи са впечатляващи за гледане. Те са относително трудни за правене в сравнение с другите видове домашно приготвени 


фойерверки, но си заслужават труда. 


1) Купете тръба за тяло на ракета с дебелина #2 инча ия подсилете с няколко слоя хартия и/или 


маскираща лента. Това трябва да се направи, за да се предотврати експлозия на тръбата. Нарежете тръбата на около 10 инча дължини. 


2) Поставете тръбата върху лист восъчна хартия и запечатайте единия край с епоксидна смола 


и сушилния агент. Около 2 инча е достатъчно. 
3) Поставете дупка в тръбата точно над долния слой епоксидна смола и 


поставете желаната дължина водоустойчив предпазител. Уверете се, че предпазителят пасва плътно. 


4) Изсипете около 1 инч пиродекс или барут надолу по отворения край на 


тръба. 


5) Направете топка, като напудрите около два 6-инчови бенгалски огън от желаните 


цвят. Смесете този прах с малко количество светкавичен прах и малко количество пиродекс, за да получите крайно съотношение 
(обемно) от 6096 искрящ материал / 2090 флаш прах / 2090 пиродекс. След като смесите добре праховете, добавете вода, една капка 
наведнъж и разбърквайте непрекъснато, докато се образува влажна паста. Тази паста трябва да може да се оформя на ръка и трябва да 


запази формата си, когато се остави сама. Направете топка от пастата, която просто се побира в епруветката. Оставете топката да изсъхне. 


6) Когато изсъхне, пуснете топката в тръбата. Трябва да се плъзне надолу 


сравнително лесно. Поставете малко парче тишу хартия в епруветката и го притиснете внимателно към топката с молив. 


7) Когато сте готови за употреба, поставете свещта в дупка в земята, заострена 


в безопасна посока, запалете предпазителя и бягайте. Ако устройството работи, цветна огнена топка трябва да излезе от тръбата на 
височина от около 30 фута. Тази височина може да се увеличи чрез добавяне на малко по-голям барутен заряд в стъпка 4 или чрез 


използване на малко по-дълга тръба. 
8) Ако топката не се запали, добавете малко повече пиродекс в стъпка 5. 
9) Топките, направени за римски свещи, също работят много добре в ракети, 


създавайки ефект на падащи цветни огнени топки. 


8.0 СПИСЪЦИ С ДОСТАВЧИЦИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 


По-голямата част от информацията втази публикация, ако не и цялата, може да бъде получена чрез публична или университетска 
библиотека. Има и много публикации, които се издават от хора, които искат да спечелят пари, като казват на други хора как да правят 
експлозиви у дома. Обяви за такива се появяват често в паравоенни списания и вестници. Този списък е представен, за да покаже 
големия брой места, от които могат да бъдат закупени информация и материали. Той също така включва компании за 


фойерверки и други подобни. 


ИМЕ И АДРЕС НА ФИРМАТА КАКВО КОМПАНИЯТА ПРОДАВА 
ЕОЦ. АНТО СО. МС. ЕКСПЛОЗИВНИ РЕЦЕПТИ, 
РО ВОХ 1881 ХАРТИЕНИ ТРЪБИ 


МОКЕКЕЕЗВОКО, ТМ 37133 


НЕОГРАНИЧЕНО ХИМИКАЛИ И ПРЕДПАЗИТЕЛ 
КУТИЯ 1378-СН 


Маспте Тгапяатед ру Сооде 


ХЕРМИСТЪН, ОРЕГОН 


97838 

НОВИНИ ЗА АМЕРИКАНСКИ ФОЙЕРВЕРКИ ФОЙЕРВЕРКИ НОВИНИ СПИСАНИЕ С 

5В КУТИЯ 30 ИЗТОЧНИЦИ И ТЕХНИКИ 

ФЕРИБОТ ДИНГМАН, ПЕНСИЛВАНИЯ 

18328 

ВАКМЕТТ ТУТЕКМАПОМА! ТМС. ЛЪКОВЕ, АРБАЛЕТИ, МАТЕРИАЛИ ЗА СТРЕЛБА С ЛЪК, 


ВЪЗДУШНИ ПУШКИ 125 КОММЕ!5 5ТКЕЕТ 
ПОЩЕСКА КУТИЯ 226 


ПОРТ ХЮРЪН, МИЧИГАН 
48060 


СКО55МАМ АТК СПМ5 РО ВОХ ВЪЗДУШНИ ОРЪЖИЯ 
22927 


РОЧЕСТЪР, НЮ ЙОРК 
14692 


ЕХЕСОТПМЕ РКОТЕСПОМ РКООИСТО ТКС. ГРАНАТИ СЪЛЗЪЗЕН ГАЗ, 
316 САПЕОКМА АУЕ. СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА 


РЕНО, НЕВАДА 
89509 


ВАОПСЕК НКЕУУОККО СО. ТМС. ФОЙЕРВЕРКИ КЛАС "В" И“С". 
КУТИЯ 1451 


ДЖЕЙНСВИЛ, УИСКОНСИН 
53547 


ФОЙЕРВЕРКИ КЛАС “С" МЕУ/ ЕМСГАМО НТЕМУОКК5 СО. ТМС. 
ПОЩЕСКА КУТИЯ 3504. 


СТАМФОРД, КЪНЕКТИКУТ 
06095 


ПЪТЕКА НА ДЪГАТА ФОЙЕРВЕРКИ КЛАС“С". 
Кутия 581 


ЕДЖМЪНТ, ПЕНСИЛВАНИЯ 
19028 


БТОМУСТОМ НКЕУУОККО ТМС. ФОЙЕРВЕРКИ КЛАС “С" И “В”. 
4010 МЕМИ МИП 5ЕУ ВАУ 1.25 КОАО 


БЪРЗА РЕКА, МИЧИГАН 


49878 
УЛКОУ СПУ НВЕМУОККО ТМС. ФОЙЕРВЕРКИ КЛАС“С" И “В”. 
ПОЩЕСКА КУТИЯ (ДОБРИ ЦЕНИ!) 


11 РОЧЕСТЪР, ИНДИЯ 
46975 
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КНИГИ 


ГОТВАРСКАТА КНИГА НА АНАРХИСТА 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИМПРОВИЗИРАНИ БОЕПРИПАСИ 
ВОЕННИ ЕКСПЛОЗИВИ 

ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ 


9.0 КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА НАБЕРКИ НА ЛАБОРАТОРИИ 


в крайна сметка сериозният терорист вероятно ще осъзнае, че ако иска да направи наистина полезен експлозив, той или 
тя ще трябва да открадне химикалите, за да направи експлозива от лаборатория. Списък на такива химикали по ред на приоритет 
вероятно ще прилича на следното: 


ТЕЧ Н ОСТИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА 
Азотна киселина Калиев перхлорат 
Сярна киселина Калиев хлорат 
9590 етанол Пикринова киселина (обикновено на прах) 
Толуен Амониев нитрат 
Перхлорна киселина Магнезий на прах 
Солна киселина Алуминий на прах 


Калиев перманганат 
Сяра 
Живак 
Калиев нитрат 


Калиев хидроксид 
Фосфор 

Натриев азид 

Оловен ацетат 


Бариев нитрат 


10.0 ПОЛЕЗНА ПИРОХИМИЯ 


Като цяло е възможно да се направят много химикали само от няколко основни. Има списък с полезни химични реакции 
представени. Предполага познания по обща химия; всяко лице, което не разбира следните реакции 

просто ще трябва да прочете първите пет глави от книга по химия в гимназията. 

1. калиев перхлорат от перхлорна киселина и калиев хидроксид 


К(ОН) + ге) --> |<е(е) + но 
4 4 2 


2. калиев нитрат от азотна киселина и калиев хидроксид 


“ “ 


+ нмо Ди кмо + 


3. амониев перхлорат от перхлорна киселина и амониев хидроксид 


МН ОН + нсо --> мн СО + 
Е! 4 Е! 4 


4. амониев нитрат от азотна киселина и амониев хидроксид 


МН ОН + НМО --> мн мо + 


Маспте Тгапзатед ру Сооде 


5. Алуминий на прах от киселини, алуминиево фолио и магнезий 


А. алуминиево фолио + вна ----> ФАК| + ЗН 


Б. ФАС! (воден) + З мг --> змдс (аа) 2 +2А! 
З 


А! ще бъде много фин сребрист прах на дъното на контейнера, който трябва да се филтрира и изсуши. Това същото 
методът работи с азотна и сярна киселини, но тези киселини са твърде ценни при производството на силни експлозиви, за да 
използват за такава цел, освен ако не са налични в голям излишък. 


11.0 ЗА АВТОРА 


Авторът, който желае името му да остане неизвестно, в момента учи в колеж в Съединените американски щати, 

специалност Инженерство. Той е отгледан от родителите си на Източното крайбрежие и получава гимназиалното си образование там. 
За първи път се интересува от пиротехника, когато е на около осем години. На дванадесет години той произвежда първия си 
взривно устройство; беше малко по-мощен от голяма петарда. Той продължи да произвежда взривни устройства за 

няколко години. Той също се интересува от моделиране на ракети и е построил няколко ракети от комплекти и е проектирал своята 
собствени ракети. Докато е в гимназията, авторът се свързва с СНАО5 и в крайна сметка става ръководител на 

СипгепЬотг Руго-ТесПппо!од!ез. По това време, на 18 години, той произвежда първото си силно взривно устройство, поставяйки 1 фут 
дълбок кратер в задния двор на сътрудник. Той също така е произвел много видове ракети, експлозивни боеприпаси и други 
пиротехнически средства. Докато оглавяваше СипгепЬотг Руго-Тесппо!од!ез, той беше ранен, когато направи домашно 
устройство избухна в ръката му; той не е направил устройството. Авторът обаче научи и след това реши да се реформира, 

и въпреки че все още конструира от време на време експлозивно устройство, той избира да се въздържа от тяхното производство. Ан 
случайна ракета, която произвежда ефекти, подобни на тези на професионалните дисплеи, понякога може да се види в полунощ 
небето близо до неговия колеж, а Четвърти юли все още е любимият му ден от годината. 


Пакс и Дискордия, 


автора 


ТУК ЗАВЪРШВА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА НАРЪЧНИКА НА ТЕРОРИСТА. ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО 
РАЗРЕШЕНО ПУБЛИКАЦИЯ И ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРАВА ЗА ПРОДУКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖАТ НА СНАО5 ТМОЦ5ТКТЕ5 
И СИМ2ЕМВОМ2 РУКО-ТЕСНМОГОСТЕ5. 


Натиснете КЕТОКМ... 
Натиснете КЕТОКМ... 


ТЕККОК ЛХТ 184832 10/25/89 7:35 сутринта 1445 13 минути 


Качен от: СуБег Рипк 
Наръчник на терориста 
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